L1legrand

OSEONA DPX 250 + NAPED POZIOMY WYSUWNY SZEROKOSC

600
021219

Charakterystyka ogélna

XL® 4000 wyposazenie rozdzielnic i ostony do aparatéw: DPX 125, DPX 160 oraz DPX
250 ER w wersji gniazdowej i SZR

Parametry produktu

Ostony metalowe do aparatéw w wersji wysuwne;j
e QOstony z zawiasami i wktadkg zamka

Aparaty montowane w pozycji poziomej
e Dla 1 DPX 630 z blokiem réznicowopradowym dolnym lub bez bloku
z napedem silnikowym

Cena bez VAT 382,66 Zt / SL.
Pliki do pobrania wartos¢ rabatow ustala hurtownia

4% strona katalogowa

4% Deklaracja Zgodnosci
4% Deklaracja CEPL

#% Deklaracja

4% Deklaracja zgodnosci EV

* Podane ceny sg cenami katalogowymi producenta dla klientéw biznesowych w Polsce. Nie stanowig podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedazy. Ceny nie zawierajg podatku VAT. Styczeh 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjecia, ceny) moga ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.


https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_364.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_zgodnosci_A_124_2005.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_pl_25.0086.B.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_10.376bis.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_XL3_25.0086.C.pdf

