
NAPĘD SILNIK. DPX³ 1600 IN=1600A 110 V AC

Charakterystyka ogólna
DPX³ 1600
napędy silnikowe

Parametry produktu

Napęd silnikowy DPX3 1600
Dla In = 1600A
Montaż: frontowy
Napięcie pracy: 110 V AC/DC

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja CE tłumaczenie

Dane techniczne

Deklaracja zgodności EU

Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

026129

Cena bez VAT 9707,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_41.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_8034.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_8034.A_tlumaczenie.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_026119_23-29_Y2540F.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DPX3_80.015.01%20orginal.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DPX3_80.015.01%20tlumaczenie.pdf

