
DMX³ Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego

Charakterystyka ogólna

DMX3 2500-6300
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe MP4/MP6

Wyłączniki DMX3 mogą być wyposażone w elektroniczne wyzwalacze
nadprądowe serii MP4 lub MP6 (montowane fabrycznie) umożliwiające
precyzyjne nastawianie poziomu zabezpieczenia z zachowaniem całkowitej
selektywności wyłączenia z aparatami zainstalowanymi poniżej
Zintegrowany ekran LCD umożliwia odczyt: wartości prądów, ustawionych
poziomów zabezpieczeń i historii wyzwoleń, a w przypadku wyzwalaczy serii
MP6 również napięć, mocy, energii, współczynnika mocy, częstotliwości i
harmonicznych
Wyzwalacze MP4 i MP6 są wyposażone w baterie zapewniające zasilanie
wyzwalacza w przypadku awarii zasilania głównego lub kiedy wyłącznik jest
otwarty, lub gdy nie jest przyłączony do szyn zasilających.

Parametry produktu
Wyposażenie opcjonalne elektronicznych wyzwalaczy nadprądowych

Przekładnik pomiarowy do bieguna neutralnego, gabaryt 3

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE PL

Deklaracja zgodności EU

028810

Cena bez VAT 5834,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_5.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_pl_25.0108.C.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DMX3_25.0108.D.pdf

