
DMX³ mechanizm blokady dla wyłączników DMX³ 6300

Charakterystyka ogólna

DMX3 2500-6300
układy przełączania źródeł zasilania

Parametry produktu
Wyposażenie do układów przełączania zasilania

Blokada mechaniczna pomiędzy aparatami jest realizowana przy użyciu cięgien

i może blokować 2 lub 3 aparaty DMX3 różnego typu w konfiguracji pionowej
lub poziomej
Mechanizm blokady mocuje się po prawej stronie aparatu
Należy zamawiać w komplecie z zestawem cięgien (długość cięgien określona
dla każdej konfiguracji)

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE PL

Dane techniczne

Deklaracja zgodności EU

028866

Cena bez VAT 1717,9 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_7.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_pl_25.0108.C.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_Y3425B.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DMX3_25.0108.D.pdf

