
Kabel światłowodowy SC-LC duplex 2m

Charakterystyka ogólna
Kabel światłowodowy SC-LC duplex 2m

Parametry produktu
 Kable światłowodowe jednomodowe OS 1 
(UPC) 
Maks. straty optyczne: 0,3 dB.
Do instalacji jednomodowych 9/125 μm, OS 1.
Powłoka zewnętrzna żółta.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Dane techniczne

032604

Cena bez VAT 196,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_1031.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_F01397EN-00.pdf

