
ALTIS 1800X400X400 DO SKŁADANIA

Charakterystyka ogólna
Altis™ szafy metalowe do składania

Stopień ochrony IP55 zgodnie z normą PN-EN 60529, LCIE nr 74367-562119
IK10 zgodnie z normą PN-EN 62262(PN-EN 50102)
Dopuszczenie: Nema 12
Pokrycie poliestrowe teksturowane (grubość 80 μm)
Doskonała odporność na korozję i czynniki chemiczne
Drzwi odwracalne
Zamknięcie automatyczne 4-punktowe przez wkładkę dwuprętową
Dla szaf dwudrzwiowych zamknięcie wkładką dwuprętową bez słupka
centralnego
(lewe drzwi blokowane centralną klamką wewnętrzną w 2 punktach)
Ścianka tylna demontowalna
W komplecie płyta dolna (przepusty kablowe należy zamawiać oddzielnie)
Ścianka tylna demontowalna
Uchwyty i wsporniki transportowe należy zamawiać oddzielnie

Parametry produktu
Szafy RAL 7035
Do składania

głębokość: 400 mm
wysokość: 1800 mm
szerokość: 400 mm
Ciężar: 56 kg
Ilość drzwi: 1

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja Zgodności

Deklaracja CE

Deklaracja CE tłumaczenie

Certyfikat Zgodności tłumaczenie

Dane techniczne

Dane techniczne

047202

Cena bez VAT 5112,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_422.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_zgodnosci_9_6_003_09.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_9.6013.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_9.6013.A_tlumaczenie__.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/certyfikat_zgodnosci_tlumaczenie_9_6_003_09_tlumaczenie.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_041893-06.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_F00710EN-03.pdf

