L1legrand

P17 GNIAZDO TABLICOWE 63 A/400 V/3P+N+Z P67

Charakterystyka ogélna

Gniazda przemystowe P 17 Tempra
IP66/67 - ELV16i32 A
e Zgodne z normami PN-EN 60309-01 oraz PN-EN 60309-02
Materiat: plastik
Wytrzymatos¢ na zar: 850°C
Temperatura pracy: od - 25 °C do + 40 °C

Parametry produktu

Gniazda wtyczkowe, tablicowe
Mozliwo$¢é montazu na ostonach przednich nr ref. 577 17/19
380/415 V~ - Czerwone

e |los¢ biegunéw:3+Z +N

e Maksymalny prad: 63 A

Pliki do pobrania

#% strona katalogowa

4% Deklaracja CE

..s Deklaracja CE ttumaczenie
4% Dane technicne

058725

[

Cena bez VAT 220,06 Zt / SZ.

wartos¢ rabatéw ustala hurtownia

* Podane ceny sg cenami katalogowymi producenta dla klientéw biznesowych w Polsce. Nie stanowig podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedazy. Ceny nie zawierajg podatku VAT. Styczen 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjecia, ceny) mogg ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.


https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_302.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_9.6066_a.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_9.6066.a_tlumaczenie.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_F00142EN-02.pdf

