
ZASILACZ SUFITOWY

Charakterystyka ogólna
Dystrybucja dźwięku

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz klapką
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Dystrybucja dźwięku Bluetooth

Zasilanie 230 V~.
Wyjście 15 V= – 3.5 W.
Do montażu w puszkach Plexo nr ref. 092052.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Dane techniczne

Dane techniczne

Deklaracja Zgodności CE

Dane techniczne

067322

Cena bez VAT 248,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_629.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_19.0189.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_F00621EN-00.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_F00791EN-00.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/CE_19.0189.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/067320_21_22_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf

