
PLEXO55 Puszka odgałęźna okrągła fi 60

Charakterystyka ogólna
Puszki odgałęźne Plexo IP55 - IK07 z przepustami

Samogasnący materiał 650°C (EN 60695 2-1)
Temperatura pracy: od -25°C do +40 °C
Wykonane z poliestru
Przepusty membranowe
Instalowane za pomocą śrub (maks. śr. 5 mm)
Pokrywa zatrzaskowa
Otwarcie za pomocą wkrętaka (podważyć pokrywę)

Parametry produktu
Puszki okrągłe

ø 60, wysokość 40 mm - 4 przepusty mask. Śr. 20 mm

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

092100

Cena bez VAT 8,01 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_854.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_A.2254.C.pdf

