
Przewód 2-żyłowy do systemu wideodomofonowego

Charakterystyka ogólna
Wideodomofony i domofony
Akcesoria

Przewód 2-żyłowy

Parametry produktu
Przewód dostosowany do realizacji systemów wideodomofonowych.

Skrętka 2-żyłowa.
Możliwość układania w rurkach pod ziemią.
Zapewnia maksymalne osiągi instalacji wideodomofonowej (większy zasięg w
porównaniu z innymi rodzajami przewodów).
Zwój 200 m.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja CE tłumaczenie

336904

Cena bez VAT 538,43 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_903.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_10_405_07.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_10_405_07.A_tlumaczenie_.pdf

