
Wideodomofon Axolute Video Station Whice

Charakterystyka ogólna
Wideodomofony i domofony
Aparaty wewnętrzne

Wideodomofon Axolute Video Station Whice

Parametry produktu
Zaawansowany aparat wewnętrzny głośnomówiący w wersji Nighter do montażu
natynkowego (uchwytw komplecie).

Wyposażony w ekran LCD 8” i dotykową klawiaturę (pojemnościowa).
Posiada menu OSD z interfejsem graficznym (ikony) konfigurowalnym z
poziomu komputera,do obsługi funkcji wideodomofonowych oraz automatyki
MYHOME: termoregulacji, systemu dźwiękowego, automatyki oświetlenia i
rolet, scenariuszy i systemu alarmowego.
W przypadku wykorzystania w systemie dźwiękowym pozwala na odtwarzanie
dźwięku z różnych źródeł audio i wideo.
Dotykowy panel sterowania umożliwia nawigację, aktywację paneli
zewnętrznych, otwarcie zamka, włączenie światła, wyciszenie, wyłączenie
sygnału wywołania, odebranie wywołania i rozmowę oraz wywołanie osoby w
systemie dźwiękowym.
Dedykowane diody LED sygnalizują wyłączenie wywołania, stan zamka i
połączenia. Konfiguracja zapomocą zworek (konfiguratorów) lub za pomocą
programu TiNighterandWhiceStation (na płycie w komplecie).
Port USB do konfiguracji wirtualnej i aktualizacji oprogramowania. Integracja z
MY HOME również z wykorzystaniem interfejsu multimediów 3465 (w takim
przypadku konieczny jest dodatkowy lokalny zasilacz).
Wykończenie w kolorze białym.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Dane techniczne

349321

Cena bez VAT 4694,3 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_900.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_349321_18c5bac28f2345a2c119ffcaf01959ec.pdf

