
DX3 Napęd silnikowy ze zintegrowanym złączem 24-48 V~

Charakterystyka ogólna

Wyposażenie pomocnicze, zdalnego sterowania i akcesoria DX3

Parametry produktu
Napędy silnikowe
Ze zintegrowanym automatycznym powtórnym załączeniem

Montowane z lewej strony wyłączników nadprądowych o szerokości 1 modułu
na biegun
Umożliwiają zdalne otwarcie lub zamknięcie styków wyłącznika, do którego są
podłączone
Wyposażone w jeden styk pomocniczy i jeden styk sygnalizacyjny
Automatycznie załącza wyłącznik po jego wyzwoleniu, zapewniając ciągłość
pracy
Napięcie sterujące: 24 - 48 V~
Szerokość w modułach 17,5 mm: 2

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

406293

Cena bez VAT 1072,2 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_145.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_8194.A.pdf

