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WYLACZNIK ROZNICOWONADPRADOWY P 312 2P B 6A 30MA

TYP A SERII DX3
410962
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Charakterystyka ogélna

Whytagczniki réznicowonadpradowe P 310 serii DX3
e Znamionowa zwarciowa zdolnos¢ taczeniowa:

6000 A wedtug IEC 61009-1 - 230 V~

6 kA wedtug IEC 60947-2 - 230 V~ \ .
e Typ AC - wykrywa prady réznicowe sinusoidalne przemienne
e Typ A - wykrywa prady réznicowe sinusoidalne przemienne oraz pulsujace state

< 30mA
e Kompatybilne z Systemem Optymalnego Rozdziatu Energii HX3 do 125 A ol ﬂ_—‘«"
| .
Parametry produktu e @
Dwubiegunowe 230 V~
TypA
Charakterystyka B Cena bez VAT 366,2 7t / SZ.

e Znamionowy prad réznicowy: 30 mA

¢ Prgd znamionowy: 6 A

e Szeroko$¢ w modutach 17,5 mm: 2

Montaz na wsporniku TH35

Mozliwos¢ przytgczania za pomoca szyn grzebieniowych lub sztyftowych
Mozliwos¢ wyposazenia w styki pomocnicze, wyzwalacze i napedy z serii DX3
Dzwignia zatgczajgca w kolorze szarym

wartos¢ rabatéw ustala hurtownia

Pliki do pobrania

4% strona katalogowa
4% Deklaracja
#% Deklaracja CEPL

* Podane ceny sg cenami katalogowymi producenta dla klientéw biznesowych w Polsce. Nie stanowig podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedazy. Ceny nie zawierajg podatku VAT. Styczen 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjecia, ceny) mogg ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.


https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_120.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_8198.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_pl_25.0132.A.pdf

