
PRZEKAŹNIK BISTABILNY PB 411 24 V~ 1NO

Charakterystyka ogólna
Przekaźniki bistabilne PB 400

Zgodne z normą EN 60669-2-2
Wykonania standardowe, ciche oraz ze zwłoką czasową
Napięcia sterujące 24 V~ lub 230 V~
Możliwość sterowania centralnego i grupowego przy użyciu wyposażenia
sterującego

Parametry produktu
Prąd znamionowy: 16 A

Napięcie sterujące cewki: 24 V~
Rodzaje zestyków: 1NO
Szerokość w modułach 17,5 mm: 1

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja CE tłumaczenie

412405

Cena bez VAT 139,16 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_182.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_8152.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_8152.A_tlumaczenie.pdf

