
WYŁĄCZNIK ZMIERZCHOWY

Charakterystyka ogólna
Wyłączniki zmierzchowe

Dostarczane z elementem światłoczułym - fotokomórką
Zasilanie: 230 V~ - 50/60 Hz

Parametry produktu
Wyłącznik zmierzchowy z 1 funkcją

Włącza obwód oświetlenia przy zachodzie słońca i wyłącza przy wschodzie
parking, tereny rekreacyjne)
Wyjście: 16 A - 250 V~ - μ cos φ = 1
Regulacja poziomu załączenia: 1 - 100 000 luksów
Szerokość w modułach 17,5 mm: 1
Mocowany na wsporniku montażowym TH35
Wyposażony w okienko do opisu aparatu
Produkt oszczędzający energię
Obciążenie:
- 2000 W lampy żarowe
- 2000 VA lampy fluoroscencyjne kompensacja szeregowa
- 1000 VA lampy fluoroscencyjne kompensacja równoległa 70μF

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Dane techniczne

412623

Cena bez VAT 660,24 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_193.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/dane_techniczne_292533-03.pdf

