
PROGRAMATOR CYFROWY ROCZNY 1-KANAŁOWY DY21

Charakterystyka ogólna
Programatory cyfrowe AlphaRex3

Automatyczne przejście na czas zimowy/letni
Funkcja przełączania przy "przejściu przez zero"
Podgląd aktualnego programu na wyświetlaczu
Dokładność zegara: ~0,1 s/dzień
Rezerwa pracy: 5 lat
Najkrótszy czas załączenia: 1 s
Stopień ochrony: IP20
Temperatura pracy: -10˚C do +55˚C
Zgodne z normami: IEC/EN 60730-1 i 60730-2-7, VDE 0631 część 1 i 2-7. 

Parametry produktu
Programator roczny

Załączanie/wyłączanie źródeł światła i innych urządzeń elektronicznych zgdonie
z czasem zachodu/wschodu słońca
Programy roczne i tygodniowe z dodatkowymi funkcjami astronomicznymi dla
wzystkich kanałów
Liczba kanałów: 1
Wejście sterujące
Zasilanie: 230 V, 50/60 Hz
1 zestyk przełączny, 250 V, 50Hz, 16 A~, cosφ=1
Liczba programów: 84
Najkrótszy czas załączenia: 1 s
Dokładność zegara: +/- 0,1 s/dzień
Podświetlany wyświetlacz
Rezerwa pracy: 5 lat
Szerokość w modułach 17,5 mm: 2 

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Instrukcja

412629

Cena bez VAT 808,64 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_185.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/instrukcja_412629_04dd6eddc970fff0ea443118d8ba4ebc.pdf

