L1legrand

tACZNIK PRZYCISKOWY BISTABILNY 2NO

Charakterystyka ogélna

taczniki przyciskowe LP 400
e Zgodne z normg IEC/EN 60669-1
Kompatybilne z lampami fluorescencyjnymi (20 AX)
Kategoria pracy AC-12
Wyposazone w okienko opisowe
Montaz na wsporniku TH 35

Parametry produktu

tacznik przyciskowy bistabilny 2NO
e Napiecie znamionowe: 250 V~
e Prad znamionowy: 20 A
e Szerokos$¢ w modutach 17,5 mm2: 1

Pliki do pobrania

4% strona katalogowa
4% Deklaracja CEPL

412910

[

Cena bez VAT 102,6 Zt / SZ.

wartos¢ rabatéw ustala hurtownia

* Podane ceny sg cenami katalogowymi producenta dla klientéw biznesowych w Polsce. Nie stanowig podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedazy. Ceny nie zawierajg podatku VAT. Styczen 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjecia, ceny) mogga ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.


https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_177.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_pl_25.0136.A.pdf

