
Wałek napędowy do SPX-D160

Charakterystyka ogólna
Rozłączniki izolacyjne z bezpiecznikami SPX-D
od 160 do 630 A

Parametry produktu
Wyposażenie dodatkowe rozłączników SPX-D
Wałki napędowe do napędów obrotowych pośrednich

Do napędu pośredniego nr ref. 06051 23
Długość wałka napędowego 129-393 mm

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja CE

605128

Cena bez VAT 50,67 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_73.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_SPX_D_160_800A_Telergon_2010.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_SPX_D_160_800A_Telergon_2010_lumaczenie.pdf

