
LP PLUS WTYCZKA Z MOŻLIWOŚCIĄ WYBORU FAZY 16 A

Charakterystyka ogólna
Szynoprzewody małej mocy LB Plus

System LB plus to szynoprzewody rozdzielcze o prądzie znamionowym od 25
do 63 A
Wykonanie 2-, 4-, 6- i 8-przewodowe
Stopień ochrony IP55
System LB Plus pozwala na stosowanie wtyczek 10, 16 i 32 A
osiada rozbudowaną funkcjonalność przy jednocześnie mniejszej liczbie
elementów wykorzystując wspólne dla różnych wykonań akcesoria

Parametry produktu
Wtyczka z możliwośćią wyboru fazy

Wtyczka 16 A + 1 x (CH8) - wybór fazy
+ kabel H05WF 3 m

Pliki do pobrania

Instrukcja

75005220

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/instrukcja_FISV0604A_V0604A.pdf

