
ŁĄCZNIK SCHODOWY Z ZACISKIEM NEUTRALNYM

Charakterystyka ogólna
Sterowanie oświetleniem

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Łączniki 10 AX - 250 V~

Zaciski automatyczne.
Dodanie funkcji podświetlenia z lampką LED o nr ref. 067686 lub

752057 (podświetlenie przestrzenne).
Wersja wskaźnika włączenia z lampką LED

o nr ref. 067688 lub 752058 (oświetlenie przestrzenne).
Możliwość podłączenia lampki (podświetlenia lub

wskaźnika włączenia) między zaciski L i N, aby
uniknąć efektu migania diody przy lampach energooszczędnych

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja CE tłumaczenie

Dokumentacja Techniczna

Deklaracja Zgodności CE - PL

Deklaracja Zgodności CE

Dane techniczne

752010

Cena bez VAT 15,7 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_672.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_19.0169.B.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_tlumaczenie_190169.B_tlumaczenie.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752001_03_05_06_07_08_10_23_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/CE_19.0169.B_tlumaczenie.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/CE_19.0169.B.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752001_03_05_06_07_08_10_23_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf

