
LOKALNY PANEL STEROWANIA LCD

Charakterystyka ogólna
Dystrybucja dźwięku

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Dostarczane z zamontowaną, odporną na kurz klapką
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Dystrybucja dźwięku

Posiada ekran LCD, używany do wyboru źródła
sygnału: główne (Hi-Fi) lub lokalne
(np. odtwarzacz MP3) z przewodem Jack
3,5 mm (przewód nie jest dostarczany).

Regulacja siły głosu, balansu i tonów (niskie/wysokie).
Zegar z wyświetlaczem. Wbudowana funkcja alarmu

(sygnał akustyczny lub muzyka).
Ogólna funkcja

przywołania ze wszystkich lokalnych jednostek
sterujących z możliwością odpowiedzi (interkom).

Kompatybilny z głośnikami o impedancji 4/8/16 Ω.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Deklaracja Zgodności CE

Instrukcja

Instrukcja

752037

Cena bez VAT 635,48 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_681.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_19.0195.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/CE_19.0195.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752037_38_39_Instrukcja_PL.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752037_38_39_Instrukcja_Instalacji_PL.pdf

