
VALENA LIFE ŁĄCZNIK AUTOMATYCZNY BEZ ZACISKU
NEUTRALNEGO Z MOŻLIWOŚCIĄ RĘCZNEJ ZMIANY TRYBU
PRACY BIAŁY 230 V~

Charakterystyka ogólna
Sterowanie oświetleniem

Mechanizm z uchwytem metalowym
Montaż przy pomocy pazurków lub wkrętów
Do wyposażenia w ramkę
Mechanizm w komplecie z klawiszem/plakietką
Opakowanie typu Flowpack
Produkty posiadają transparentną osłonę przeciwpyłową

Parametry produktu
Łącznik automatyczny bez zacisku neutralnego z możliwością ręcznej zmiany trybu
pracy 230 V~

Tryb pracy czujnika można ustawić na włączony, automatyczny lub wyłączony
przy pomocy 3 pozycyjnego suwaka.
Dopuszczalne obciążenie:

3 – 100 W* dla lamp LED
3 – 100 W* dla świetlówek kompaktowych CFL
3 – 250 VA dla lamp LED, świetlówek kompaktowych CFL, halogenów, lamp
fluorescencyjnych z balastem ferromagnetycznym lub elektronicznym
3 – 250 W dla lamp żarowych i halogenowych

* Jeżeli w tym samym obwodzie zainstalowanych jest kilka czujników to minimalna
wartość obciążenia wzrasta (szczegóły w instrukcji technicznej).

Maksymalnie można połączyć równolegle 3 łączniki.
Możliwe jest dodatkowe ręczne sterowanie za pomocą przycisku.
Opóźnienie od 10 s do 10 min.
Poziom jasności od 5 do 1275 luksów.
Ograniczenie do 2000 luksów przy teście instalacji.
Pobór mocy w stanie czuwania: 0,02 W

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

Deklaracja CE

Instrukcja

Dane techniczne

752172

Cena bez VAT 360,68 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_675.pdf
https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/deklaracja_ce_19.0187.A.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752170_72_73_77_Instrukcja_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752170_72_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf

