
Układ automatyki do SZR 3W DPX

Charakterystyka ogólna

DMX3, DMX3-L, DMX3-I
układy przełączania źródeł zasilania

Parametry produktu
Układy automatyki szamoczynnego przełączania zasilania - SZR

Układ automatyki umożliwia zdalne zarządzanie pracą 3 lub 4 DMX dla
zapewnienia ciągłości zasilania
Kontroluje parametry poszczególnych źródeł zasilania, przełączanie pomiędzy
źródłami
wykonywane jest zgodnie z ustaloną tabelą logiki
W skład układu wchodzi:
- płyta automatyki
- tablica synoptyczno-sterownicza
- komplet przewodów do podłączenia płyty automatyki z DMX oraz tablicą
synoptyczno-sterowniczą
Aby otrzymać szczegółową informację techniczną, należy skontaktować się z
naszym przedstawicielem
w Państwa regionie
Automatyka do SZR dla 3 aparatów DMX

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności EU

Deklaracja zgodności EU tłumaczenie

ASZR-3W-DPX

Cena bez VAT 15480,32 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DPX3_80.015.01%20orginal.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DPX3_80.015.01%20tlumaczenie.pdf

