
My Home - Czujka sufitowa SCS PIR - 8 metrów

Charakterystyka ogólna
Automatyka domowa My Home
My Home SCS - elementy wspólne
Sterowanie oświetleniem
Czujki

Parametry produktu
Pasywna czujka podczerwieni SCS.
Montaż w suficie (puszka p/t lub sprężyny) lub na suficie (w puszce nr. ref. 048874).
Stopień ochrony IP20.
Programowanie podstawowych ustawień za pomocą procedury "push&learn" na
urządzeniu, lub zaawansowane z pilota (BMSO4001 lub BMSO4003) lub z użyciem
oprogramowania.
Średnica pola detekcji 8 m, przy instalacji na wysokości 2,5 m.
Regulacja zwłoki czasowej i poziomu natężenia oświetlenia (5-1275 luksów).
Zasilanie 27V= z magistrali. Pobór prądu 12mA.

Pliki do pobrania

Strona katalogowa

BMSE3001

Cena bez VAT 303,85 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/system/files/pdf_pub/strona_katalogowa_kg2016.pdf_page_703.pdf

