
OŚWIETLENIE PRZESZKODOWE KREMOWE

Charakterystyka ogólna
Sterowanie oświetleniem

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Oświetlenie przeszkodowe

Zaciski śrubowe
Łącznik wykrywa ruch i załącza oświetlenie drogi przejścia
Kąt detekcji 160°
Pole detekcji 8 m.
Oświetlenie LED
Posiada funkcję generującą sygnał dźwiękowy, który można wyłączyć
Dostarczany z plakietką

Pliki do pobrania

Instrukcja

Instrukcja

752278

Cena bez VAT 317,21 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752278_Instrukcja_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/752278_Instrukcja_EN.pdf

