
GNIAZDO UTP PODWÓJNE 2XRJ 45 CAT. 6

Charakterystyka ogólna
Gniazda telefoniczne i RJ 45

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Gniazdo 2xRJ 45 Cat. 6
Ze złączem LCS2 do szybkiego łączenia
dzięki zintegrowanym zaciskom
Przyjmuje przewody z pojedynczym rdzeniem
od AWG 22 do AWG 26 i przewody
wielordzeniowe AWG
Styki oznaczone podwójnym kodem kolorowym
i schematami połączeń 568 A i 568 B
Zgodne z normami ISO/IEC 11801 Ed. 2.0,
2 poprawka, EN 50173-1 i TIA/EIA 568 C2
UTP

Pliki do pobrania

Instrukcja

Dokumentacja Techniczna

Dane techniczne

Instrukcja

753043

Cena bez VAT 64,38 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753040_41_42_43_44_45_46_47_48_49_70_Instrukcja_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753042_43_46_47_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753042_43_46_47_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753040_41_42_43_44_45_46_47_48_49_70_Instrukcja_EN.pdf

