
GNIAZDO TV-RD-SAT KOŃCOWE

Charakterystyka ogólna
Gniazda telewizyjne

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Gniazdo TV-RD-SAT końcowe

TV: 5-68/120-862 MHz
R: 87.5-108 MHz
SAT: 950-2400 MHz

Pliki do pobrania
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753052

Cena bez VAT 49,44 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753052_58_64_65_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753050_51_52_57_58_59_60_61_62_63_64_65_71_Instrukcja_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753052_Dokumentacja_Techniczna_EN.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/753050_51_52_57_58_59_60_61_62_63_64_65_71_Instrukcja_EN.pdf

