
TERMOSTAT PROGRAMOWALNY PERŁOWY

Charakterystyka ogólna
Sterowanie ogrzewaniem

Mechanizmy Valena In'Matic są dostarczane z metalowym uchwytem
montażowym, do montażu za pomocą pazurków lub wkrętów
Produkty posiadają dodatkową transparentną osłonę przeciwpyłową
Do wyposażenia w plakietki i ramki Valeny Allure zgodnie z tabela doboru
Dostarczane w opakowaniach kartonowych

Parametry produktu
Termostat programowalny

Mechanizm dostarczany z plakietką.
Do regulacji temperatury ogrzewania olejowego, gazowego i elektrycznego

w trybie dziennym (komfort), nocnym (obniżona temperatura)
Programator tygodniowy.
Stałe wyświetlanie aktualnego programu.
4 programy fabryczne
1 program dowolny.
Podział dnia na maksymalnie 4 okresy czasu
2 ustawiane poziomy temperatury.
Możliwość przełączania ręcznego,
Zakres nastaw: 7 ºC do 30 ºC.
Dokładność nastaw: +/-0.5 ºC
Stała archiwizacja kopii zapasowych.
Rezerwa robocza 100 godzin.
1 wyjście poprzez zestyk przełączny NO/NC.
Obciążalność: 8 A maksymalnie
Do wyposażenia w ramkę 5 modułową.
Dostarczany z podwójną puszką Batibox (głębokość 40 mm) o nr ref. 080102

755339

Cena bez VAT 880,02 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.


