
Wyzwalacz elektroniczny MP4 LSI DMX³ 1600

Charakterystyka ogólna
DMX³ 1600
elektroniczne wyzwalacze nadprądowe

Wyłączniki powietrzne DMX³ 1600 mogą zostać wyposażone w elektroniczne
wyzwalacze nadprądowe MP4 (montowane fabrycznie) umożliwiające
precyzyjne nastawianie poziomów zabezpieczeń z zachowaniem całkowitej
selektywności wyłączenia z aparatami zainstalowanymi poniżej.
Zintegrowany ekran LCD umożliwia odczyt: wartości prądów, ustawionych
progów zabezpieczeń i historii wyzwoleń.
Wyzwalacze nadprądowe MP4 muszą mieć zapewnione zasilanie ze źródła
zewnętrznego w celu zapewnienia prawidłowego działania funkcji
zabezpieczających i pomiarowych.

Parametry produktu
Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy MP4 LSI

Elektroniczny wyzwalacz nadprądowy z wyświetlaczem LCD
Regulacja parametrów Im, tm, Ir, tr oraz Ii na przednim panelu

Pliki do pobrania

Strony katalogowe

Instrukcja instalacji i użytkowania

Dane techniczne

Deklaracja zgodności EU

Deklaracja zgodności EU

028165

Cena bez VAT 2640 ZŁ / SZ.
wartość rabatów ustala hurtownia

* Podane ceny są cenami katalogowymi producenta dla klientów biznesowych w Polsce. Nie stanowią podstawy do
utrzymywania ceny odsprzedaży. Ceny nie zawierają podatku VAT. Styczeń 2017 r.

Wszelkie dane zawarte w e-katalogu Legrand (np. charakterystyki, rysunki, zdjęcia, ceny) mogą ulec zmianie.
Legrand Polska zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian.

https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Katalog_DMX3_1600_2017_01.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Instrukcja_uzytk_MP4_DMX3_1600_LE08438AA.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Inf_techniczne_DMX3_1600_F02194PL-01.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_EU_DMX3_1600_25.0108.D.pdf
https://test.e-legrand.pl/sites/default/files/Dekl_UE_DMX3_25.0108.D.pdf

