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votre solution
pour la conception
de baies VDI

B Vous sélectionnez parmi une liste les produits entrant dans votre baie VDI, vous

les rangez, puis le logiciel détermine automatiquement une enveloppe
adaptée et une visualisation de votre baie, établit la liste du matériel et crée un dossier
complet de votre étude...

Et comme toutes les modifications que vous effectuez sont immédiatement prises en
compte, concevoir avec vos baies VDI se fait en toute simplicité.

Logiciels métier
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AVERTISSEMENTS

Au service de la distribution des courants faibles, le logiciel doit étre utilisé dans les régles de l'art, notamment dans le respect des normes et
reglements applicables a Uinstallation étudiée. La société Legrand ne saurait étre tenue pour responsable du non-respect de ces principes de base. Ce logiciel
est protégé par la loi du copyright et par les conventions internationales. Toute reproduction ou distribution partielle ou totale du logiciel, par quelque moyen que
ce soit, est strictement interdite. Toute personne ne respectant pas ces dispositions se rendra coupable du délit de contrefacon et sera passible

des sanctions pénales prévues par la loi. Copyright Legrand 2010
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Installation

PRISE EN MAIN > Installation et démarrage > I.

Retour au sommaire

Installation et demarrage

A. Configurations matérielles
et logicielles requises

B Processeur Intel Pentium IV ou équivalent
exécutant Windows 2000, XP ou Windows Vista ou
Windows 7.

M 512 Mo de mémoire vive recommandés.
M Résolution minimum recommandée 1024 x 768.

B. Installation

- Quitter toutes les applications ouvertes.
- Faire un double clic sur le programme d’installation.

- Suivre les instructions du programme d’installation
qui se lance automatiquement.

Pour lancer LCS PRO?, double-cliquez sur l'icone

qui se trouve sur le bureau ou bien sélectionnez

LCS PRO? dans le menu : Démarrer > Programmes >
Legrand > LCS PRO?

Une fenétre vous propose alors de commencer une
nouvelle étude, cliquez simplement sur le bouton
Valider.

Etude [z|

Houvelle étude

2. & Nouvelle éhude

Etude existante...
‘j (" Ouvrir une étude existante

ven Bulre..
_E] CALEGHSLES-Protwitkes Eludesh12-12-2009.vdi

a Walider 8 Annuler

Sivous avez déja utilisé LCS PRO?, vous pouvez ouvrir
directement une des 4 derniéres études enregistrées
en double-cliquant sur le nom de l'étude désirée
dans la liste.

Double-cliquez sur la ligne... Autre pour ouvrir une
étude ne se trouvant pas dans la liste, désignez alors
son emplacement dans la boite de dialogue standard
d'ouverture de fichier. Lorsque votre choix est fait
cliquez sur le bouton Valider pour poursuivre le
lancement de LCS PROZ
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Retour au sommaire

Propriétés de [étude : Nouvelle tude

Propriétés de I'Stude Contenu de 'Etude :
Mo [11] : Mom [8] Mouveie BaimDl 1 e
Wuméra d'affaire - || [2] Date de modification :
Date de creation: | vendred . 04 décembre 2003 | 3] =] =y [9]
Intervenants
[71 tjmouvaua Baie VDI
L_i Définir comme Baie /DI
@ courante
[4] "Aiﬂuter Intervenant
Béneficiaire
Raison Sociale
[5]
[10] e
‘A] Paz de logo
[6] @;Logo du bénéficaire a Valider

Sivous créez une nouvelle étude, la fenétre Propriétés de l'étude s’'ouvre alors et vous permet de renseigner
un certain nombre d’'informations concernant 'étude et les baies VDI qui la compose. (une étude comporte au
minimum une baie VDI,

Le nom de U'étude [1] sera attribué lors du premier enregistrement (voir page 9).

Pour l'étude, vous pouvez :

- Attribuer un numéro d’affaire [2]

- Choisir la date de création [3]

- Spécifier les différents intervenants [4]

- Spécifier le bénéficiaire [5]

- Choisir le logo du bénificiaire [6] (fichier BMP).

Dans la partie contenu de 'étude vous pouvez ajouter de nouvelles baies VDI [7] et pour chacune d’elles :
- lui attribuer un nom [8]

- spécifier l'auteur de l'étude [9]

Enfin le bouton [10] donne accés a la saisie de la raison sociale de 'entreprise et au choix d'un logo.

(3]

Demarrage

PRISE EN MAIN > Installation et demarrage > II.
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PRISE EN MAIN > LCS PROZ en un coup d'eil & ‘
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LCS PRO?% en un coup d’ceil

La conception modulaire de LCS PRO? rend son utilisation souple et intuitive.
Chaque module assure une tache précise et interagit avec les autres.

En fonction de vos préférences et de vos habitudes, vous pouvez choisir différentes
facons de travailler : les opérations s’enchainent en toute logique.

]
H B Synoptique

I
- Nomenclature

Synoptique
EEE T

= [ Boc sbtustews - pous parness e eassage £

Boc aeivbe hliphone - o parves 4 e - £ R4 - contacts 4474

= I Boc sbtustens - pous parvess e s 1

Do Pommte s D - 4 st
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F‘“"‘
b Enveloppes

PRISE EN MAIN > LCS PRO? en un coup d'eil ~3 ‘

ET Bilan baie VDI
Eg Bilan Affaire
L
PI- Traitement de dossier

— page 40, 45, 48




(<]

Présentation

PRISE EN MAIN > L'interface de LCS PROZ? > |.

Retour au sommaire

Linterface de LCS PRO?

BARRE DE TITRE : BARRE DES MENUS : BARRE D'OUTILS GENERALE :
nom de ['étude et nom de  voir pages suivantes voir page 11
la baie courante

¥: Nouvelle étude - Nouvelle Paie-VDI 1 *

Etude Baie-¥DI Affichage Synoptique 7

I+ DEEeaxe a4ile

EE s (E R

Cormmunication Synoptiq ue

|
L__ MNomenclature
ks

:: Mouvelle .::
5 Baie-vDI 1 39

o tlegrand 2001-2008 - Version LC5-Ffro France 2.1.08 - Francais  pra:

BARRE DES MODULES :  ZONE DE TRAVAIL :

voir page 11 module en cours
d’utilisation
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(AULEN Baie-YDI  Affichage  Nomenclatbure 7
A. Menu Etude g
|5 uir
. NOUVElle H pour | Envegistrer
Enregictrer Sous

démarrer une nouvelle
étude. Si vous avez fait des
modifications dans l'étude
en cours, LCS PRO? vous
propose de les enregistrer

Corfigurer la Sauvegarde Automatique. ..
Propriétés

Impression groupée
Confaguration de Mimpressan

Imposter des Baies-¥DI ...

puis ouvre la fenétre Experteran
Propriétes de l'etude A
(voir page 5] 2 Cillegl.. .\ 12-12-2007 wdi

M Ouvrir : pour ouvrir une Quittes

étude existante. Aprés avoir

enregistré les éventuelles modifications de l'étude
en cours, vous devez sélectionner votre fichier dans
la fenétre d'ouverture standard.

M Enregistrer : pour enregistrer 'étude courante.
Lors du premier enregistrement la fenétre standard
Enregistrer s'ouvre, vous permettant de nommer
le fichier (ce nom devient le nom de l'étude).
L’'emplacement proposé par défaut pour
U'enregistrement est le dossier Mes études dans
LCS pro? mais vous pouvez choisir un autre
emplacement.

M Enregistrer Sous : pour enregistrer l'étude
courante sous un autre nom de fichier et/ou
a un autre emplacement.

H Configurer la Sauvegarde Automatique : permet
de choisir la fréquence a laquelle le fichier sera
enregistré automatiquement.

M Propriétés : ouvre la fenétre Propriétés de l'étude
qui permet de paramétrer l'étude de la méme
maniére que pour une nouvelle étude (voir page 5).

M Impression groupée : ouvre la fenétre Choix des
documents a imprimer par baie VDI qui sera décrite
en détail dans l'utilisation du module traitement

de dossier (page 48).

M Configuration de Uimpression : ouvre la fenétre
standard pour le choix de U'imprimante et du papier.

Lllegrand

M Importer des baies VDI... : permet d'ajouter a
'étude courante un ou plusieurs tableaux provenant
d’une autre étude. La fenétre Ouvrir vous permet de
sélectionner 'étude contenant le (ou les] baie(s) VDI
a importer.

Ourvrir Elgl

Regudes dars: |G MesEnde:  v] « [ ¥ [B-
012122008 vd

0| Mairis, vk

Piom du fchier I oun_]
Fichises de fype | Ficues LES-Pra [*.vd) | A

La fenétre importation vous permet ensuite de choisir
dans cette étude, le (ou les) baie(s) VDI qui devront
étre importées. Les baies VDI que vous désirez
importer doivent étre transférées dans la partie
droite de la fenétre [1] en utilisant les boutons [2].

mportatien %)

HNom | futens Cotdbl | Modii, | Hom [futms: [ Cobsle [ Mo, |
Frigartious Pricica 1502 1312 2 [1]

Bépastio 5econde

v I x

Le bouton 2% transfére toutes les baies VDI,

le bouton 2" transfére seulement la baie VDI
sélectionnée. En cas d’erreur les baies VDI peuvent
étre renvoyées a gauche avec les boutons %€ ou <,
Vous pouvez également transférer une baie VDI d'un
coté a l'autre en double-cliquant sur sa ligne.

Un clic sur le bouton OK lance l'importation des
baies VDI choisies qui viennent s’ajouter au contenu
de l'étude courante.

0

La barre des menus

PRISE EN MAIN > L'interface de LCS PROZ > II.
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La barre des menus

PRISE EN MAIN > L'interface de LCS PRO2 > II.

Retour au sommaire

M Exporter... : permet d’exporter la visualisation et
les bilans sous différents formats de fichier (voir les
modules concernés).

M Les 4 derniéres études ouvertes sont directement
accessibles.

M Quitter : quitte LCS PRO? aprés vous avoir proposé
d’enregistrer l'étude en cours.

B. Menu Baie VDI

Etude NEEESunl

Affichage  Synoptique ¢
i 4 Mouvele. ...

Dupliquer la Baie-VDI en cours
>( Supprimer

ﬁﬁt [ Proptiétés de |a Baie-vDI courante

Etat de la baie

Com

M Nouveau... : ouvre la fenétre Propriétés de la baie
VDI pour créer une nouvelle baie VDI dans l'étude en
cours.

M Dupliquer la baie VDI en cours : crée
automatiquement une nouvelle baie VDI identique

a la baie VDI en cours. Par défaut elle est nommée
“copie de” suivi du nom de la baie VDI en cours, pour
la renommer, sélectionner 'option Propriétés de la
baie VDI courante dans ce méme menu.

M Supprimer : supprime la baie VDI en cours. Cette
option n’est active que si l"étude comporte plusieurs
baies VDI.

M Propriétés de la baie VDI en cours : ouvre la boite
de dialogue Propriétés de la baie VDI (voir page 5).

M Toutes les baies VDI de 'étude en cours sont
directement accessibles. La baie VDI en cours est
cochée.

C. Menu Affichage

Etude Baie-vDI

RN Synoptique 7

+ | ﬁ +  Barre d'outils A @

+  Barre d'étak

Communication
Barre des modules

Maodule Actif L g 5
i A

M Barre d’outils : afficher/masquer la barre d’outils.
La signification des icones est donnée page ci-contre.

M Barre d’état : afficher/masquer la barre d'état.

M Barre des modules : afficher/masquer la barre
des modules. La barre des modules est décrite a la
page suivante.

Pour agrandir U'espace de travail, la barre des
modules peut étre masquée :

menu “Affichage > Barre des modules”

ou icone |4/ de la barre d’outil.

Pour la réafficher procédez de la méme facon.

D. Menus Spécifiques

En fonction du module dans lequel vous étes

en train de travailler, un ou plusieurs menus
supplémentaires sont présents. Leur intitulé dépend
du module en cours. Leurs fonctions seront décrites
dans l'utilisation de chaque module.

E. Menu ?

Vous permettra entre autres, d'accéder aux
informations sur la version du logiciel LCS PRO?
installée.
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La barre d'outils comporte une série d'icones qui
permet un acces plus rapide a un certain nombre
de fonctions :

Afficher/masquer la  Exportation Imprimer le
barre des modules directe document courant

Ouvrir une étude Suppression de la
existante baie VDI en cours

oDEHe axp a4l

Démarrer une Créer une nouvelle A propos de :
Nouvelle étude baie VDI communique les
coordonnées
Enregistrer Propriétés de  d’assistance, la

['étude courante
cours la clé

Reportez-vous aux pages 9 et 10 concernant
la Barre des menus pour une description détaillée
de ces fonctions.

L'outil “Imprimer” = n'ouvre pas la fenétre
“Choix des documents a imprimer”.

I ne fonctionne qu’avec les modules Visualisation,
Bilan et Bilan Affaire et lance l'impression du
document présent a l'écran.

la baie VDIen  version du logiciel,

Lllegrand

La barre des modules présente une série d’icones
permettant d'accéder aux différents modules
de LCS PROZ

__ MODULE SYNOPTIQUE :
conception assistée d'une infrastructure complete

___MODULE NOMENCLATURE :
choix des produits équipant la baie VDI

___ MODULE ENVELOPPES :
choix de 'enveloppe qui recevra les produits de la baie VDI

__ MODULE VISUALISATION :

visualisation et modification de l'implantation

MODULE BILAN BAIE VDI :
— récapitulatif, chiffrage et bon de commande pour la baie VDI
en cours

__ MODULE BILAN AFFAIRE :
regroupement et gestion de toutes les baies VDI de ['étude

___ TRAITEMENT DE DOSSIER:
— impression groupée des documents

L'utilisation de chaque module est décrite en détail
dans la suite du manuel.

—
-_

La barre des modules

PRISE EN MAIN > L'interface de LCS PROZ > IV.
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Synoptique

LCS PRO? EN PRATIQUE > Le module Synoptique > |I.

Retour au sommaire

Le module synoptique

Le module synoptique vous permet de définir et visualiser les liaisons inter-baies. Il vous guide
dans la détermination automatique des références entrant dans la composition de la baie VDI et
vous aide a choisir leurs caractéristiques. Il vous permet de construire facilement un systéme
complet en générant automatiquement, en fonction de vos choix, les éléments complémentaires
(obturateurs, passe-fils, alimentations, cordons et cables).

A Uouverture du synoptique vous visualisez la premiére baie VDI, créée par défaut.

iz Nouvelle étude - Nouvelle Baie-¥DI 1 *
Etude Bais-VDI Affichage Synoptiqus 2

EE&

e DEHe axElasle

= Nowvelle 3

Bilan

% Bilan Affaire

fo Legrand 2001-2009 - ¥ersion LCS—Pro France 2.1.09 - Francais  prat

(@) Infrastiucture de 1éseau

v

Al MM |

Le synoptique va vous permettre de créer une infrastructure compléte de baies VDI reliées entre elles par des

rocades fibres (verticales) ou cuivre (horizontales et verticales).
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La barre d’outil comporte une série d’icones qui vous permet un accés plus rapide a un certain nombre de fonction.

RETOUR AU SYNOPTIQUE AJOUTER UNE PAGE
PAR DEFAUT
Z00M AVANT OU ARRIERE
@ B [ e | i W e =" 54 tjj Infrastructure de rézeau
1 1 1
ACCES A LA CONFIGURATION ENLEVER UNE PAGE OUVRE UNE NOTICE PDF
DU MODULE SYNOPTIQUE SUR LES NORMES ET
ARCHITECTURE POUR

CABLAGE STRUCTURE

-
w

La barre d'outils

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Synoptique > II.
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Assistant

LCS PRO? EN PRATIQUE > Le module Synoptique > IlI.

Retour au sommaire

Cliquez avec le bouton droit de la souris sur la
baie, puis sur assistant pour accéder a la fenétre
assistant.

La fenétre du module Assistant comporte 2 onglets.

. Nowvelle
5 Baie-yDl 1 ¢

Assistank,. .

| Gestion des rocades Cuivre
Gestion des rocades Optique

Utiliser comme Baie courante

-+ Dupliquer cette baie
Couleur de la baie

1 Ordre des zones de |a baie

— Propriétés

A. Cablage horizontal

M La zone [1] présente les différentes prises
terminales (ressources téléphone, prises en attente,
ressources informatiques). Vous devez sélectionner
le nombre de prises utiles pour chaque type.

M La zone [2] permet de sélectionner la gamme,

la couleur et le nombre de modules des prises
terminales.

M La zone [3] permet de sélectionner les produits
actifs (Wi-Fi, Switch] hors de U'enveloppe.

M La zone [4] permet de définir la performance des
cables, leur blindage ainsi que la longueur des liens.

Cablage Horzontal | Composants Actis |
Nonbie e prises terminales Perfomance des blos LCS
Total pises teminales [1 E] . o
alégarie du cible
Dark pies \éphore ansbogiue avec parneau anivée [ = \ ’ \
téléphone =
Cat Be Cat 6 Cat B
Dont piies en attente P =
Fessources infomatiques incluant pises tékghorie ) Birdsgeducsble  ~ UAITP
& FUTP
Type de pisetemindle Progtarme Mosaic -Blanc - 2 Modiles v [ 4]  SFATP
— \
i @ i
[2] | 1] f\
s & > -
— é; Miri 10 Maxi 30
“‘L - n "
= 0l
— =2 o4dR
Longueur de cable calculée: 5205
(31" =
 Manageable -
b=
€ Non manageable
8 - Y i (@ e
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B. Composants actifs
e

Cablage Harzortal  Composaris Actis |
I Présence de Swiichs Profordewr des serveurs (mm)
Haut rverenll =
1 s Miri 600 Mai 1000
Pensez & prévai 1L de hautewt de switch par quanii de 48 mn f p
ports. a0
I™ Prgsence de Sewveurs
Hautewr a éserver enl) =
I Piésence d'autes équipements
Hauteur & é u =
auteur & éserver en =
I™ Prsence dun PABX dans fenveloppe
Hautewr 3 réserver enll =
I Tablettes fises
- i
Nombre e Tabletes = |
Aot e pises dalimentation 2P+T 7=
Mambre de pises daimentation 2P+T =
B Feimer 3 Frécédent a Terminer

M La zone [1] permet de définir les différents types
d'équipements (Switches, Serveurs, PABX, Tablettes
fixes) ainsi que leur nombre pour réserver leur place
et prévoir leur alimentation.

M La zone [2] indique le nombre de prises
dalimentation 2P+T.

M La zone [3] permet de définir la profondeur des
serveurs.

Rappel des réegles de calcul concernant l'espace
aréserver pour un switch :

Nbre de ports Haut. en U des
informatiques Switches

1248 1
48396 2

Lllegrand

C. Visualisation

Le synoptique s'incrémente au fur et a mesure. Une
coche verte indique que vous avez utilisé l'assistant

-
(3]

Assistant

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Le module Synoptique > III.
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LCS PRO? EN PRATIQUE > Le module Synoptique > IV. Création d'une haie

Retour au sommaire

Faites-un clic droit sur le fond de la page pour créer
une nouvelle baie.

Le synoptique se met a jour, vous visualisez ces
informations sur la baie.

Z Nowvele 3

14] Créer une nouvele baie

Vous pouvez nommer votre baie, préciser son
emplacement ainsi que donner le numéro de plan
sur lequel elle se situe.

Propriétés de la Baie-VDI

BaieDI

Mom IEaie informatigue

D ate de modific.ation : I jeudi .17 décembre 2003 LI
Auteur I

Emplacement de |a baie IBUIEGU 1

Muméro de plan I‘I

Indices de révision
A | B | cl
D | E | F

L Nouvele :-_
- Baie-vDl 1 24
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A. Rocade cuivre

Faites-un clic droit sur la baie de départ, puis sur
Gestion des rocades cuivre pour définir vos liaisons
horizontales et verticales.

Lllegrand

B. Rocade optique

Faites-un clic droit sur la baie de départ, puis sur
Gestion des rocades optique pour définir vos liaisons
verticales.

P—
5 ] Assistant...

ssist| () Gestion des rocades Cuivre

Gestion des rocades Optique

Utilissr cormme Baie courants
{ Supprimer cette baie
Dupliquer cette: b,
Couleur de la baie

i Ords des zones de la bais

= Froprités

AL
] Assistart...

ssists (| Gestion des rocades Cuivie

aie ) Gestion des rocadss Optique

alcule Utiser comme Bale courants

¥ Supprimer cette baie
8 Dupliquer cette baie
Coulewr de la baie

i Ordre des zones de la baie

ROZ
Optiqus

[

Lesen
RCL
LCs sa TR

Propriétés

0

La fenétre Gestion des rocades Cuivre s’affiche.

Gestion des rocades Cuivre 3]
At G Peifomance des locs LCS
Catégoieduf J
cas cath
Bindage du en 5
Nombre de cables pas ocade [2] - i
=
& SFTP
Longues dulen
Mii 10 e
....... om
S
)

La fenétre Gestion des rocades Optique s’affiche.

Gestion des rocades Optigue 3]
Blocs Optiaues
bouter Supprer
N Ron
Nom de a ocade ot
. cu 3
Topologe e larocade. © LC Mauke densi)
Cble de cetle rocade: [ 1 ] e
[sm1 =~ s
Nonibre debinsopticues avant dans lenveloppe
I c
[2] — — Sout s choke dunllen plue su st
QSISmON  SOUIZSmONZ  SOHZSUmOMS  9f125um 051 (5
5

&0 0 0 0 0

1250 1 0 0 of [T

e K ° o O || T Prévoi lesjanelires

Une jenetibe pa ocade:
ol Total s 2 0 0 0 e etire pa o
B = B e

M La zone [1] permet de sélectionner la cible de la
rocade sélectionnée.

M La zone [2] détermine le nombre de rocades ainsi
que le nombre de cables associé a chaque rocade.
M La zone [3] permet de définir la performance des
liens, leur blindage et leur longueur.

M La zone [1] permet de sélectionner la cible de la
rocade sélectionnée.

M La zone [2] permet d'indiquer le nombre de brins
optiques arrivant dans U'enveloppe suivant le type de
fibre optique.

M La zone [3] permet de définir les blocs optiques
en choisissant leur type ainsi que les connecteurs
optiques associés.

-
~

Gestion des rocades optique et cuivre

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Synoptique > V.
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C. Visualisation des rocades et
gestion des baies

Le synoptique se met a jour, vous pouvez visualiser
votre infrastructure.

Vous pouvez déplacer n’importe quelle baie,
les liaisons et les équipements de la baie sont
conservés et suivent automatiquement la baie.

Lcsea

Leseasp
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A. Menus de la baie

Faites-un clic droit sur la baie pour accéder aux
différentes propriétés de gestion des baies.

Nouvele

¥ Bureaul 4

" hpwelle Rocade Optioue”
optque  Mowelle Rocade Cuivre

LCS 6A SFTP S

=
Tl

Assistart..,

Gestion des rocades Cuivre

L

Gestion des rocades Optique

Utiiser comme Biie courante
Supprimer cette baie

Dupliquer cette baie

B X

Couleur de la baie

© Ordre des zones de la baie

Propriétés

M Utiliser comme baie courante, cet onglet vous
permet de définir la baie principale de laquelle part
l'ensemble de linstallation.

M Supprimer cette baie, cet onglet vous permet de
supprimer une baie de lUinfrastructure.

M Dupliquer cette baie, cet onglet vous permet de
reproduire a lidentique une baie existante avec ses
équipements.

M Couleur de la baie, cet onglet vous permet

de personnaliser, identifier et hiérarchiser les
différentes baies d'un chantier.

Nouwele 2
aie-vDl 1

Mouvs ls Rocade Optique LS BA ™77
Cptique MNouvelle Rocade Cuivre
LCS 6& SFTP
cH S
I% @ a0
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M Ordre des zones de la baie, cet onglet vous permet
d’organiser les différents éléments constituant votre
baie VDI en fonction des différentes zones identifiées
(Arrivée téléphonique, Brassage prises terminales,
Matériel actif, Rocade cuivre, Rocade optique et
Alimentation).

QOrdre des zones au sein d'une enveloppe

Utilisez les fleches haut et bas pour déplacer les elements de |a liste ci-dessous

Rocade Optique

Rocade Cuivre =
Arrivée Téléphonique
Brassage Prises Terminales
Materiel Actif -

Alimentation

I Utiiser cet ordre pour les prachaines études

a Retaur & l'ardre par défaut a aK m Anuler

M Propriétés, cet onglet vous permet de nommer
votre baie, préciser son emplacement ainsi que
donner le numéro de plan sur lequel elle se situe.

-
0

Gestion des baies

LCS PROZ2 EN PRATIQUE > Le module Synoptique > VI.
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B. Configuration du module synoptique

Dans la barre d’outil, cliquez sur licone

pour afficher la fenétre de configuration du module synoptique.

Configuration du module Synoptique

Lienz Cuivies

Style des traits

Pelice des informations:

Données affichées

Testes des baies

Iv Afficher [Etat de [Assistant.

Texte des informations

Ligne 1:
Ligne 2 :

Ligne 3 :

v Afficher lemplacement des baies.

Iv Afficher sila baie a été calculée.

w

Tahama -
|Eatégorie j
|N0m de la rocade ﬂ
|Eatégorie t: Blindage j

Arial —

Liens Optiques

Style des traits

Palice des informations

Données affichées

Ligne 2 :

Ligne 3 :

Ligrne 1 :

Tahoma | *

|N0m de |a rocade

|Type de rocade

Ll Lef L

|Ne tien afficher

d ] m Annuler

Vous pouvez gérer les styles de traits, la couleur et la police de votre synoptique, et l'état d’affichage

des textes d'information.

Configuration du module Synoptique

Lienz Cuivies

Style dez traitz

Police des informationz

Daonnées affichées

Teuxtes des baies

v Afficher 'état de [Assistant.

Texte des informations

Ligne 1:
Ligne 2 :

Ligne 3 :

v Afficher l'emplacement des baies.

v Afficher =i la baie a été caloulée.

Liens Optiques

Style deg traitz

-
Tahoma Couleur Police des informations
— Epaisseur b L )
Catégorie T H Ligne 1:
Tirets [
|Nc-m de la roc: = Fleches » | Ligne 2 :
|Eatégorie t: Blindage Ligne 3 :

Arial =

Tahoma | w

|Nc-m de la rocade

|T_l,lpe de rocade

Ll Lef Lo

|Ne tien afficher
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VI. Gestion des baies [suite) 21
C. Infrastructure du reseau =
Faites-un clic droit dans la barre d’outils sur [@mewwesxe=] pour afficher la fenétre d'infrastructure du réseau. =
wj= ASTUC %

Faites un double-clic sur une baie équipée
pour accéder directement a la nomenclature et
visualiser la liste de ses équipements.

Si la baie est vide, vous arrivez directement sur
e l'assistant.

Mormac SCYIEC 116012 4 1 ¢ EN DIV o —

mmlm:\lo P = EEGaEIIERR 11500111 1101000001016101 1911110111091 60801 1101612105E 11010514101 10011011010

Mormas SOIEC 147431 2

Marma SOpEC 10m10

Merma k06
* Recommandatonspour arepérags des compasants daciblage

ENTITES DE CABLAGE DEFINIES PAR LA NORME S0 11801

LCS PRO? EN PRATIQUE > Le module Synoptique > VI.
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Le module Nomenclature

Le module nomenclature permet d’ajouter les produits entrant dans la composition de la baie VDI,

en choisissant leurs caractéristiques.

La fenétre du module Nomenclature comporte
4 volets.

[1] [2] [3114]

M Le volet [1] présente tous les produits
susceptibles d’entrer dans la composition d'une

baie de brassage. Ils sont classés par familles et
sous-familles. Pour révéler le contenu d'une famille,
cliquez sur le signe [+ situé a sa gauche ; cliquez sur
le signe [=] pour le masquer a nouveau.

M Le volet [2] affiche les produits rangés dans
U'ordre de saisie en regroupant les accessoires

ou la zone de positionnement dans l'enveloppe
sous le produit principal. Pour révéler les produits
accessoires ou les zones, cliquez sur le signe

a gauche du produit principal. Cette liste est
qualifiée d'active car elle permet d’effectuer des
modifications.

M La volet [3] affiche la quantité renseignée
automatiquement par l'assistant.

M La volet [4] affiche une quantité que vous pouvez
modifier et qui sera utilisée dans la suite du logiciel
(voir page 26).

Nota : il est possible d'afficher une liste simple

en cochant l'option correspondante dans le Menu
Nomenclature de la barre des menus.

La couleur aide a Uidentification des produits.

Bleu : P W ravenpssten e - 1020
. . I iiox: v bébdphons - pour pannes & dquiper - BR] 45 - contacts
produit principal 1 [l Bl obtursteus - pour panneau de bracsage 19"

B o 4 conrmcteurs R4S - Cat - PP - pour pannemu de brassage |
W e passeni 19° - LU 2 daws
B Iriecteur Power over Eehermat - 4 parts
u [ B cbturateus - pour pannes e brassige 100
I o fitre optigue - 5C pour 4 Fbres mulimede - pour parneau & doul
= [ o obbursheus - pour pannes e brassage 19

Rouge : L 0w derocute ptione
. B de krvage Flore opbaue - retiére fibre ophue - 2 U
accessoire ou zone B Cochsienmb s oIl
i ) Tsbiente Fren - pour coffretjamans 1L VDT 19" - 1 U - prof, 250 e
de positionnement | sttt

B Bioc dslmentstion 197 - 230 Ver » 6 x 24T
= [ Twow support ventiateus - 21U - pour arcives YL VDI 197 prod. BOOY|
Plague sved 2 ventlistiurs st tordon - U srnoies XL YD1 19

Violet : ———F W rrim e 45 prog Posasc - Con, 6 F1P -9 contts - 2 mod- Blane
produit positionné 5 ot s e e s Wb

hors de 'enveloppe

Etude Baie-YDI Affichage ?

e | D& HS || Afficher la liste simple |

Vous pouvez afficher ou masquer la deuxiéme
colonne en cliquant sur “Afficher la liste simple”
dans la Nomenclature. Décochez pour masquer.
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A. Les fenétres de choix des
caractéristiques

En sélectionnant une sous-famille dans le

premier volet, vous ouvrez une fenétre de choix
des caractéristiques et des options pour ce type

de produit et ses accessoires. Cette fenétre est
différente pour chaque sous-famille, cependant
elle présente toujours en bas a gauche, la liste des
références correspondante aux caractéristiques et
options choisies. Les boutons & et £ permettent
d'ajuster la quantité de produits aux caractéristiques
et options identiques que vous désirez ajouter a la
composition de la baie VDI.

Cliquez sur @ Ajouter pour valider, puis sur 3
Fermer pour changer de type de produit.

B. Exemples de choix de produits
1. Choix d’un bloc LCS cuivre

Dans le premier volet de la fenétre Nomenclature
ouvrez la famille Bloc/Panneau.

Les blocs sont répartis dans plusieurs sous-
familles :

- Bloc/Panneau informatique,
- Bloc/Panneau téléphonique.

Sélectionnez la sous-famille Bloc/Panneau
informatique.

[5]

Lllegrand

La fenétre de choix des caractéristiques est divisée
en plusieurs parties.

B La colonne [1] concerne le choix du type de
rangée, ici le choix est Bloc LCS. Par défaut, un
visuel standard s’affiche [6].

M La colonne [2] correspond au choix de la catégorie.

B La colonne [3] permet de choisir le type de
structure. Pour assurer une cohérence de montage
avec reprise de masse, il est impératif de choisir

la méme catégorie pour le bloc et le panneau sur
lequel il viendra. Par exemple : 1 bloc FTP pour
montage sur 1 panneau FTP.

M Le choix de la zone [4] permet de pré-positionner
le bloc, au bon emplacement, dans la baie VDI.

B Le récapitulatif [5] affiche la référence du produit
principal et toutes les références des produits
associés selon vos choix.

Les différentes options doivent étre choisies dans
'ordre ou elles sont présentées (de gauche a droite
et de haut en bas). Vous devez donc commencer
par choisir le type de rangée, la catégorie, puis la
structure et enfin la zone.

Les options proposées dans chaque colonne varient
en fonction des choix effectués dans les colonnes
précédentes : elles refletent exactement loffre
Legrand.

N
w

Choix des produits

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Nomenclature > II.
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2. Choix d’un bloc LCS fibre optique

Ouvrez la famille Produits Optiques puis
sélectionnez la sous-famille Bloc optique.

La sélection des caractéristiques commence toujours
par le type de connecteurs, puis le nombre.

Ensuite, viennent le type de fibre et le choix du
montage.

3. Choix d’équipement d’enveloppe

Ouvrez la famille Equipement d’enveloppe, puis
sélectionnez la sous-famille Gestion des cordons
(par exemple pour choisir 1 passe-fil).

La sélection des caractéristiques commence toujours
par la fonction, la hauteur, le type et enfin le choix de
la zone.

Des blocs obturateurs peuvent étre ajoutés a
Uinstallation lorsque vous étes dans les familles
concernant les blocs (informatique, téléphonique
ou optique).

La famille Emplacement pour produits hors
catalogue permet de réserver des emplacements
dans la baie VDI pour des équipements actifs
génériques (switchs, serveurs, ...).
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La liste active permet d’effectuer des corrections
dans la nomenclature. Si les noms des produits sont
tronqués, vous pouvez masquer la liste simple pour
travailler plus confortablement (voir page 22).
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le
produit a modifier, puis sélectionnez l'opération a
effectuer dans le menu contextuel.

Reéfér

au passe-fis 19" - 1 U - 2 axes [ 3

I Bloc arrivée téléphone - pour panneau & équiper - 8 RJ 45 - contacts 4-5/7-8 032708 9 9
[ Bloc obturateur - pour panneau de brassage 19" 032725 3 3
I Bloc 4 connecteurs R1 45 - Cat.6 - FTP - pour panneau de brassage 19" & équiper 032711 38 38

ils 19"~ 1 U - 2 axes 7 7

B Injecteur Power over Ethernet - 032717 1 1

# M Bloc obturateur - pour panneau de brassage 032725 3 3
B! Bloc fibre optique - SC pour 4 fibres multimo m 032729 3 3
Ml Bloc obturateur - pour panneau de brassagt e 032725 3 3
B Panneau de lovage fibre optique - pour jarr( 033248 1 1
B Emplacement pour Switch 1U & Supprimer H.C. 3 3
B Tablette fixe - pour coffretfarmoire XL ¥DI 1 033225 1 1
B Panneau passe-fils 19" - 2 U - 2 axes Afficher la composition des produits 033255 1 1
B Eloc dsimentation 19" - 230 ¥~ - 6 x 2P+T Masquer la composition des produits 033286 1 1
[ Tiroir support ventilateurs - 2 U - pour armo 032954 - 1
T Prise R1 45 prog Mosaic - Cat. 6FTP -9 COn (2. yiir les documents techriques 078691 151 151
18 Point d'acces prog Mosaic POur WirFi - SINIE e 077913 1 1

Lllegrand

4. Choix d’un injecteur POE

Ouvrez la famille Produits actifs puis sélectionnez la
sous-famille Wi-fi, POE et Switch.
La sélection des caractéristiques commence

toujours par le type de rangée, la catégorie et enfin
la structure.

= e Devar o Bt 5o L5

. . N
Choix des produits ¢

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Nomenclature >
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A. Modification de la quantité

- | 3L

Pour modifier une quantité
de produits identiques,
sélectionnez Quantité,

puis utilisez les boutons | |
= et L7 pour ajuster la -
nouvelle quantité désirée. LSS a R

Il est également possible
d'utiliser le curseur, ou le
clavier (fleches de direction).

M Ajout de blocs LCS

- Dans la liste active, cliquez avec le bouton droit de
la souris sur la ligne Bloc arrivée téléphone

- Dans le menu contextuel, sélectionnez Quantité -
Ajustez la quantité a 5

- Cliquez sur le bouton {7 Valider

La nouvelle quantité apparait immédiatement dans la
derniere colonne de la liste.

B. Modification des
caractéristiques et options
1. Modification d’un appareil

Pour modifier les caractéristiques et options d'un
appareil, sélectionnez Modifier dans le menu
contextuel. Les modifications se font dans une
fenétre identique a la fenétre Ajout d’un produit.
La liste des références [1] prend en compte les
changements effectués. Le bouton [@ Ajouter est
remplacé par le bouton [ Valider [2].

noes | pdston

Vous pouvez effectuer toutes les modifications
que vous voulez mais, comme lors de 'ajout
d’un produit, les colonnes suivantes peuvent
étre reinitialisées si les options choisies
précédemment ne sont plus compatibles avec
les modifications.

Soyez attentif avant de valider !
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Le champ “Quantité” permet d’ajuster le nombre
de produits a modifier. Ainsi, si la nomenclature
de votre baie VDI comporte plusieurs produits
identiques, il est possible de n’en modifier
qu’une partie en ajustant la quantité désirée
avant de valider. Par défaut, la quantité est
réglée sur le nombre total de produits.

Lllegrand

C. Suppression
.| g

Pour supprimer un - 4 -
R

ou plusieurs produits,
sélectionnez Supprimer dans
le menu contextuel. Dans la

@ Annuler a Supprimer

fenétre qui s'ouvre, ajustez le
nombre de produits que vous
voulez retirer puis cliquez sur
le bouton {4 Supprimer.

Il n’est pas possible de supprimer directement
un produit associé ou un accessoire, cette
opération aboutit a la suppression du produit
principal. Celui-ci forme un tout avec les produits
qui lui sont associés. Pour effectuer cette
opération, il faut donc utiliser Uoption Modifier

Pensez a configurer U'enregistrement
automatique dans le menu :
Etude > Configurer la sauvegarde auto.

N
~

Modifications

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Nomenclature > III.



N
(o]

Présentation

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Enveloppes > |I.

Retour au sommaire

Le module Enveloppes

A Uouverture du module Enveloppes, LCS PRO? calcule automatiquement les enveloppes pouvant
recevoir tous les produits utilisés dans le tableau. Ce calcul prend en compte 'encombrement des
appareils et de leur dispositif de fixation ainsi que la place nécessaire a leur raccordement.

La fenétre du module présente les choix disponibles
et permet la sélection des caractéristiques et
'ajustement de la réserve.

En fonction du type d'enveloppe choisi, LCS PR0O?
calcule instantanément 'encombrement de
U'ensemble et la hauteur totale des éléments en
nombre de U utilisés en tenant compte du nombre
d’enveloppes nécessaires.

Ces informations sont visibles dans le bandeau
supérieur de la fenétre.

Les enveloppes sont classées en plusieurs familles :
coffrets, armoires...

Apreés le choix de la famille, sélectionner le type
d’enveloppe désiré. Les informations du bandeau,
dimensions et hauteur en nombre de U, sont
actualisées automatiquement.

Choisissez ensuite la hauteur utile et la largeur de
l'enveloppe.

La photo permet de vérifier le type d’enveloppe
sélectionné mais ne refléte pas les dimensions
calculées.

Dans la colonne hauteur utile, LCS PRO? calcule
la hauteur optimale, mais vous pouvez choisir la
hauteur désirée (ainsi LCS PRO? réimplante les
produits dans les enveloppes choisies).
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A. Réserve U

Les enveloppes sont calculées avec un pourcentage
de réserve exprimée en U que vous pouvez ajuster
avec les boutons £ et .

B. Association

Suivant le type d'enveloppe, une association
horizontale peut étre possible. Cette donnée modifie,
bien entendu, les dimensions affichées dans le
bandeau.

Comme pour le choix des caractéristiques

des appareils, veillez a respecter Uordre des
sélections. Toute modification dans une colonne
entraine la réinitialisation des suivantes a leur
valeur par défaut.

Lllegrand

C. Menu Enveloppes

Etude Baie-VDI Affichage NEpEsa=l ?
o DB HS Sens de détermination > S ETEETEH

De bas en haut

Communication

s - Forme 1

Sens de détermination

Par défaut les appareils seront implantés dans les
enveloppes en procédant du haut vers le bas.

Toutefois, pour se conformer a des habitudes en
vigueur dans certains pays, il est possible de réaliser
Uimplantation du bas vers le haut grace au menu
Enveloppes > Parameétres > Sens de détermination.

N
0

Choix de ["enveloppe

LCS PROZ EN PRATIQUE > Le module Enveloppes > II.
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Le module Visualisation

Le module visualisation affiche différentes vues de la baie VDI et permet d’y effectuer certains
ajustements : dimensions des enveloppes, implantation des produits, ajout d’accessoires...

La fenétre du module Visualisation est divisée en 1. Onglet Chassis
2 parties par défaut :
- l'établi [1]' Yue de face

pour poser temporairement des produits
- la baie VDI, en vue de face [2].
Un troisieme volet [3] est disponible pour afficher
la baie VDI en vue de coté. Lorsque la baie VDI
comporte plusieurs enveloppes, vous pouvez choisir
celle qui sera représentée en vue de coté.

\:\/!_E N
A 3

/\/\/

NN

NN
N

N

A A A A A
VS R I U

A. Onglets

Les onglets [4], permettent de changer le mode d'af-
fichage
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2. Onglet Appareils

3. Onglet Porte

Lllegrand

Yue de face Yue de face
B. Barres d’outils
OUTIL MAIN : OUTIL TRAVAIL : AFFICHER/MASQUER LES ~ LARGEUR MAXIMUM :
permet de se déplacer c’est Uoutil principal REGLES : ajustement de la taille de
dans la fenétre qui permet de modifier cotations verticales en U.  laffichage a la largeur de
visualisation. l'implantation de a baie. l'enveloppe.
OUTIL MESURE : AFFICHER/MASQUER HAUTEUR MAXIMUM :

permet de calculer la

distance entre deux points.

LES TEXTES

ajustement de la taille de laffichage
a la hauteur de U'enveloppe.

—— BIBLIOTHEQUE :

Choix d’'accessoires

S +- 9 » |
W27 3% KPR (B)EC | @
MODE TEXTE ET MODE DESSIN : AFFICHER/MASQUER TOUT VOIR :
pour écrire et dessiner LES COTES ajustement de la taille de affichage
n'importe ou dans le module. pour visualiser 'enveloppe entiere.
OUTIL LOUPE : AFFICHER/MASQUER
clic gauche pour faire un zoom avant, LA VUE DE COTE

clic droit pour un zoom arriére.

complémentaires.
Voir page 35.

w
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Présentation
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C. Menu Outils

Le menu Outils reprend certaines fonctions des
outils décrits page précédente.

{ffichage | Outils ?

4 & Zoom *

Préférences... »

= Déplacement manuel
Il VY Loupe

Calcul de distance
P— Déplacements !l

885 mm

D. Impression

Par défaut, lorsque vous imprimez la visualisation
[outil dans la barre d’outils générale), LCS PRO?
adapte automatiquement la hauteur de la baie VDI
au format du papier. Le nombre de pages imprimées
dépend alors de la largeur de la baie VDI. Si vous
voulez que de la baie VDI complete tienne sur une
seule page, cochez Imprimer vue compléte dans la
rubrique Préférences du menu Outils.

L’option Imprimer le repérage permet d’obtenir
Uimpression des repéres au-dessus de chaque
appareil. Sur une vue compléte, ils risquent
cependant d’étre illisibles.

Il est possible d’exporter la visualisation au
format EMF ou DXF en sélectionnant Uicone E
dans la barre d’outils générale.

Les modifications s'effectuent soit directement a
la souris avec L'Outil Travail, soit par les menus
contextuels : clic droit sur l'élément a modifier.

Les options proposées sont différentes suivant le
type d'enveloppe et 'emplacement ou vous cliquez.

A. Modifier une enveloppe

Les interventions se limitent au choix de la hauteur
de la baie VDI, aux options spécifiques au modele
d’enveloppe et au déplacement des appareils d'une
rangée a l'autre.

iptions

g Ajouter une enveloppe

Hauteur enveloppe. ..

| E Largeur enveloppe...
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B. Modification d’'un élément
de Uenveloppe

SWITCH
SWITGH

7] Options 3

SWITCH ¢8 Ajouter une enveloppe:

SWITCH [ Largeur enveloppe. »

B Insérer Plague obturatrice. . b

cocoocoococoood

@ Créer une nouvelle rangée. .. Passe-fis Passe-fils- 1 - 2 axes

Panneau 4 équiper » Passe-fils - 2 U - 2 axes

Elocs d'alimentation » Plastique & Balais - 1U 3 Clippage

Modulaire » Plastique & Balais - 2L & Cippage

L anandd

Optique » Mt 3 Balais - 1)

Métal & Balais - 2U

SWWITCH
SV TCH
SWITCH
SWITCH

Shn 00 oo oo
™o oo oo oo

M Insérer des passe-fils

Une possibilité de réorganisation de l'enveloppe est
offerte par Uinsertion ou la suppression de passe-
fils.

- placez-vous en mode de visualisation Appareil,
- cliquez avec le bouton droit sur un passe-fils,

- dans le menu contextuel, sélectionnez Créer une
nouvelle rangée/Passe-fils, puis choisir le type de
passe-fils,

- choisissez la hauteur désirée.

Lllegrand

Le nouveau passe-fils s'insére au dessus du
passe-fils ou vous avez cliqué, décalant les autres
rangées vers le bas. Les rangées d’appareils qui ne
rentreraient plus dans l'enveloppe seront placées
sur l'établi.

Pour supprimer un passe-fil sélectionnez-le, puis
tapez la touche Suppr de votre clavier.

M Créer ou supprimer une rangée
Vous pouvez créer une nouvelle rangée, pour

différentes fonctions, panneau a équiper, passe-fils,

alimentation, optique :
- clic droit au dessous de la rangée a insérer

- dans le menu contextuel, sélectionnez Créer une
nouvelle rangée

- Cochez le type de rangée souhaité

La nouvelle rangée sera insérée au-dessus de la
rangée ou vous avez cliqué.

Pour étre supprimée, une rangée doit étre vide

et doit se trouver sur L'établi. Sélectionnez la
rangée puis tapez la touche Suppr au clavier, une
confirmation de la suppression vous sera toujours
demandée.

Une rangée peut également étre créée a partir
d’un produit posé sur Uétabli.

Pour manipuler les rangées, placez-vous en
vue Appareil et cliquez sur la rangée, ainsi les
appareils, les supports et les rangées seront
déplacées. Vérifiez bien que la rangée est
sélectionnée avant déplacement.

w
w

Modifications de la baie VDI
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M Options M Ajouter, déplacer et supprimer une enveloppe
== e - cliquez sur une enveloppe avec le bouton droit,

- sélectionnez Ajouter une enveloppe

Kt éclairage

Jeude 4 raulettss

Une enveloppe de méme type et de mémes
dimensions sera ajoutée. Elles sont ajoutées a droite
de la baie.

Plague entrée de cibles - Hauts - Matal 3 Balais - 20 »

Plaue entrée de cables - Basse - Plastiqus & Balis - 20

cbles - Basse - Métal aBalas 20 >

Pour déplacer une enveloppe:

Gestion de cablage. Extension de brassage

Pochette  plan B

- clic gauche sur U'enveloppe

- faites-la glisser jusqu’a 'emplacement désiré

- relachez le bouton de la souris.

Une barre colorée vous indique l'endroit ou elle va
étre insérée [1].

Wue de face

Suivant votre modele d’enveloppe et sa configuration,
vous trouverez des équipements spécifiques.

Un simple clic permet de cocher ou décocher les
options.

Les options choisies affectent toutes les
enveloppes de vos baies VDI visualisées.

et ) el Ll e e S Nl e el 2 = el e 2

: e

SWTCH i

u Z)
4

M Enveloppe affichée en vue de coté

Vous pouvez choisir quelle enveloppe vous désirez
voir s’afficher en vue de coté (outil] :

- clic droit sur l'enveloppe choisie,

- dans le menu contextuel, cochez Enveloppe
affichée en vue de coté.
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M Ajouter de nouveaux blocs LCS

Pour ajouter des blocs LCS vous devez repasser

par le module Nomenclature. Revenez ensuite
directement au module Visualisation, vous
constaterez que les nouveaux produits ont été placés
sur l'établi.

Vous pourrez ainsi les implanter dans la baie.

Il est conseillé de réserver cette facon de
procéder aux blocs LCS. Si vous ajoutez d’autres
éléments, ceux-ci risquent d’étre incompatibles
avec le type d’enveloppe déja déterminé
conduisant ainsi a une configuration invalide.
Tout recalcul de la baie VDI dans le module
Enveloppes vous ferait perdre 'ensemble des
modifications déja faites dans la Visualisation.

Lllegrand

M Ajouter des équipements complémentaires

Des équipements complémentaires sont disponibles
dans la bibliotheque : tablettes, glissieres, supports,
grilles guide-cables.

- Ouvrez la bibliothéque en cliquant sur Uicone [&] de
la barre d’outils.

- sélectionnez le type d'équipement dans le volet [1]
- sélectionnez le modéle dans le volet [2]
- validez en cliquant sur OK.

Tablette

Glissitre

Giile guide-cable Latérale

i i
Hauteur 331 Hauteur 42-47 L

[1] [2]

w
(3]

Modifications de la baie VDI
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Wue deface

M Pose des produits en vue arriere
- Sélectionnez le produit concerné, faites-le glisser

sur l'établi

- Cliquez sur Vue de face

Armoire LCS2 Prof.600 mm - IP 20{8)

Le produit est placé provisoirement sur "établi. Pour
le mettre en place dans l'enveloppe faites-le glisser
sur la visualisation vers 'emplacement désiré.

Les références et les quantités nécessaires sont
automatiquement ajoutées a la liste du matériel.
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Il. Modifications de la baie VDI (suite) 37
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M Hauteur des enveloppes

Vous pouvez modifier la hauteur des baies VDI de
deux manieres :

- par l'option correspondante du menu contextuel
qui présente toutes les hauteurs disponibles en
fonction du type de U'enveloppe,

- directement a la souris en faisant glisser le haut ou
le bas de l'enveloppe.

Si la visualisation comporte plusieurs enveloppes
associées horizontalement, elles seront toutes
modifiées simultanément.

Lorsque la hauteur est réduite, les rangées
d’appareils qui n'ont plus la place suffisante sont
automatiquement placées sur l'établi, elles devront
étre réimplantées manuellement dans la baie VDI
(page 39).

1. Menu contextuel vue Porte

Duppliquer 'objet
| Options

Enveloppe affichée en vue de coté
Ajouter une enveloppe

Largeur enveloppe...

Unité de Cablage

Porte. .. Retourner la porte

H Options

Vous trouverez ici des options spécifiques
aux portes [1].

M Porte
Possibilité de retourner la porte sélectionnée.

2. Modifier les produits

Pour modifier vos produits cliquez droit pour
ouvrir le menu contextuel : Modifier. Comme
dans le module Nomenclature, la fenétre des
caractéristiques produit apparaitra.

3. Déplacement
M Déplacement des blocs LCS

En mode de visualisation Appareil, les blocs LCS
peuvent étre déplacés simplement par cliquer/
glisser.

Le signe ® vous indique les endroits ou vous ne
pouvez pas poser l'appareil.

Les blocs LCS peuvent étre déplacés librement sur
leur rangée ou d'une rangée a l'autre pourvu qu’il y ait
la place nécessaire et que la rangée soit compatible
(par exemple, on associe du FTP avec du FTP).

Cette place peut étre libérée provisoirement en
déplacant des appareils vers ['établi (volet gauche de
la fenétre de visualisation] ou en créant une nouvelle
rangée.

Dans le cas de plusieurs enveloppes, pour déplacer
plusieurs appareils d'une rangée dans une autre
enveloppe vous devez appuyer sur la touche Control
(Ctrl) de votre clavier en méme temps que vous la
déplacez. Si vous ne réalisez pas cette manipulation,
vous déplacez l'enveloppe entiere.



Retour au sommaire

B Déplacement des rangées complétes ou
d’équipements

De la méme facon que l'on déplace les blocs LCS,

on peut déplacer des rangées entieres a l'intérieur

d'une enveloppe ou d’'une enveloppe a l'autre.

Pour cela choisissez le mode de visualisation
Appareil. Cliquez sur le c6té de la rangée a déplacer,
puis faites-la glisser.

Pour ne pas déplacer des produits
involontairement, veillez bien a sélectionner
la rangée et non pas les appareils situés en-
dessous.

Dans le cas ou nous avons plusieurs enveloppes et
que nous souhaitons déplacer plusieurs produits,
veillez a appuyer sur la touche Control (Ctrl) avant
de réaliser votre sélection.

Pour envoyer directement une rangée ou méme
un appareil sur U'établi, vous pouvez utiliser la
touche Suppr sans aucun risque de suppression
involontaire. Tout ce qui se trouve sur U'établi
appartient a la baie VDI et figure dans la
nomenclature globale.

Un trait épais coloré indique U'endroit ou la rangée
sera insérée. Le signe indique au contraire qu’il
est impossible d'insérer la rangée a cet endroit.

Pour libérer provisoirement de l'espace vous

pouvez poser des rangées sur l'établi. Lorsque

vous déplacez une rangée, les autres rangées sont
réajustées automatiquement. Lors d'un déplacement
d’une enveloppe a une autre, si le volume disponible
est insuffisant, la (ou les) rangée(s) en trop sont
placées sur l'établi.

Lllegrand
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Bilans

Les modules Bilans et Bilan Affaire permettent d’établir les bons de commande et de
réaliser le chiffrage global ou par baie VDI, en fonction de vos paramétres personnels.
Tous les documents de 'étude peuvent étre imprimés pour constituer le dossier.

A. Présentation

Le module Bilan comporte plusieurs onglets
présentant différents récapitulatifs, le chiffrage et le
bon de commande, de votre baie VDI en cours.

l_ Cébles Opfique, Liste du Matérisl, Chiffrage Matériel Chitfrage. Bon de Commands. Récapitulatit Technique |

Il Cables optiques

Cet écran regroupe les quantités de cables calculées
par l'assistant. Vous pouvez changer les valeurs
pré-remplies en métres, en double-cliquant dans les
cellules du tableau.

1. Les onglets

M Cordons et cables Cuivre

Cet écran regroupe les quantités de cordons et
cables cuivre calculés par l'assistant. Vous pouvez

changer les valeurs pré-remplies en meétres, en
double-cliquant dans les cellules du tableau.

Bilan - Cordons et Cables Cuivre
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M Liste du matériel

Cet onglet présente la liste compléte des références
composant la ou les baies VDI définies.

Bilan - Liste du Matériel
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M Chiffrage du matériel

L'onglet Chiffrage matériel peut étre composé de
deux fenétres :

- une pour le matériel Legrand,

- une seconde pour le matériel complémentaire,
si vous en utilisez (page 58).

La colonne P.U. Tarif indique le prix unitaire de
chaque référence a partir du tarif Legrand intégré a
LCS PROZ

La colonne P.U. Net indique le prix unitaire de
chaque référence aprés déduction de votre remise
globale que vous devez saisir dans le champ Remise,
sous le tableau.

De plus, vous pouvez modifier individuellement
chaque prix net en double-cliquant sur la ligne
correspondante. Les prix ainsi modifiés sont signalés
par leur couleur rouge. Vous pouvez annuler ces
modifications en cliquant sur le bouton Retour au
chiffrage par défaut .

Le Total net des achats de matériel Legrand est mis
a jour a chaque modification.

Lllegrand

M Bon de commande

L'onglet Bon de Commande reprend la liste chiffrée
des références Legrand utilisées dans la baie.

Si vous avez déja certains de ces produits en
stock, vous pouvez les supprimer ou en modifier
les quantités a commander en double-cliquant
sur la ligne correspondante. Les totaux sont alors
automatiquement recalculés.

Pour annuler ces modifications, cliquez sur le bouton
Retour au bon de commande par défaut .

Bilan - Bon de Commande
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M Récapitulatif technique

Cette page comporte des renseignements techniques
généraux sur la baie ainsi qu'un descriptif complet.

Ce dernier se présente sous la forme d'une
arborescence dont vous pouvez déplier ou replier les
branches en cliquant sur les signes [+ et [=].

On y retrouve toutes les références classées par
enveloppe et par rangée.

On peut rajouter des commentaires dans la fenétre
ci-jointe [1], qui peuvent étre imprimables sur le
document récapitulatif technique.

Trpe denveloppe Amose X1 Profondeu 800

Dinersios dofenveioppe: 2108600850

11

Codons of Cbles LiteduMatéiel Chige Maléel8on de Conmande | REGSGIIBI Teciags)’ (Tats d: 200707

2. Menu Bilan

Etude Baie-VDI Affichae Lol ?
o DEHSS

Configuration du Bilan

Paramétres d'impression

Communication

Utiliser uniquement la Nomenclature {Pas d'Enveloppes)

Le module Bilan affiche le bilan de la baie
en cours.

M Configuration du bilan

Configuration du Bilan 3
Coefficients par défaut du bilan
Rerrise. 0.0
Fournitures de cablage 000 %
Transpott 000 ¢ Marge brute 000 %

g Valider B Annuler

Vous avez ici la possibilité de paramétrer pour votre
baie en cours et ceux a venir les variables suivantes :
Remise, Fournitures de cablage, Marge brute et
Transports.
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B Parameétres d’impression du bilan

Parametres d'impression du bilan @
Liste du matériel | Chifrage Matérel | Bon de Commande | Récapitlati Technique | Récapiulai jon |
Choix de colonnes pour les BaiesDI contenues dans limpression
Produits Assemblés en Usine Désignation
Produits Complémentaires Quantité

Produits Legiand Référence
>
>
<«
[<]

Lignes facultatives de limpression
V] Prix net H.T. total
V] Liste du Matériel Complementaire

@ Vaiider 8 Annuler

Choix de colonnes pour les tableaux

Cette fenétre permet de choisir les données que l'on
veut voir apparaitre lors de l'impression de tous les
onglets ainsi que l'ordre dans lequel ils apparaitront.

Dans les onglets respectifs, les champs sélectionnés
sont situés dans la partie droite de la fenétre.

Utilisez les boutons [*] et [<] pour faire passer les
champs d'un coté a l'autre. Les boutons [>?] et
déplacent tous les champs a la fois.

Les fleches [+ et[=] 4 droite de la fenétre permettent
de modifier 'ordre en faisant descendre ou
remonter le champ sélectionné. Validez les options
d'impression en cliquant sur Valider.

Lignes facultatives de U'impression

Elles vous permettront suivant l'onglet sélectionné
de cocher M ou non [_] un type de d’information
pour Uimpression. Cette fonction vous permettra de
rendre public certaines informations.

Lllegrand

Lorsque vous imprimez votre bon de commande,
il vous sera transmis :

B Un bon de commande pour la liste matériel
Legrand,

M Un spécifique a vos produits assemblés en
usine,

M Un spécifique au matériel complémentaire.

Ces deux bons de commande spécifiques ne

prennent effet que s’ils ont été sélectionnés
dans les parameétres d’impression.

M Utiliser uniquement la nomenclature
(pas d’enveloppes)

Ce menu est trés utile si vous souhaitez faire une
commande de produits sans enveloppe. Ainsi
'enveloppe et les produits spécifiques a l'enveloppe
sont retirés du bilan.

Vous pouvez procéder de la méme maniére en ne
passant pas par le module enveloppe.

Vous pouvez exporter tout ou une partie de votre
Bilan grace a Uicone . Vous avez le choix entre
le format texte ou CSV.

N
w
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B. Accés a E-catalogue

Si vous avez acceés a Internet depuis votre poste,
connectez-vous sur le site www.legrand.fr.

Accédez a 'E-catalogue qui vous permettra d’ouvrir
la fiche correspondant au produit.

Accueil Bibliotheque guide et documents: Gérer les listes de matériel

Vous pouvez accéder a l'E-catalogue en faisant
un clic droit sur la Liste du Matériel ou depuis la
nomenclature

Caractéristiques générales

e-catalogue 2009 ﬂ
=

(=

BLOC 6 CONNECTEURS RJ 45 - CAT.6 - FTP - LCS?

[0 nouveau propuTT

Emballage (nombre d'unités)
Volume (dm?)
Poids (3)

I vecchorcer e viswl

- IMPRIMER
cette fiche

Caractéristiques du produit

+ Blocs de 6 connecteurs R1 45 Cat, § . BlocFTR
« Panneaus livrés avec vis imperdables st crous-

cages

« Montage universel toutes baies ou coffrets
+ Les panneaux assurent une reprise de masse

automatique de chaque cannecteur

« Equipés de quide-cables & 'srriére pour maintien

du cable lors de la maintenance

« Equipés de 6 cannecteurs LCS2 R1 45 Cat. 6 &

connexion rapide sans outil, avec repérage 568

* Conformes aux normes ISO/IEC 11801 éd. 2.0,

EN 50173-1 et EIA/TIA S68

Référence Quantité | Désignation

032756 5285 | C&ble pour réseaux locaux - Cat.6 - FUTP - 4 paires - LSOH - L. 500 m
033237 1 |Bloc d'alimentation 19" - 230 ¥~ - & % 2P4+T + disjonckeur 2P 16 A
033501 1 |Injecteur Power ower Ethernet (FoE) Midspan - 4 entrées|sorties - LCS
033510 1 | Tiroir opkique 19" & équiper - coulissant et modulaire - LES?

033518 Z |Bloc fibre optique LC - & fibres multimode - pour panneauytirolr optique
033530 1 |Panneau équipé - 1 U - contacts 4-5/7-8 - pour téléphone analogique -
033532 3 |Bloc arrivée téléphone pr panneau & équiper - contact 4-5/7-8 - tél.ang
033562 6 |Panneau de brassage équipe - 19" - 1 U - Cat.6 - FTP - LCS3

033590 2 [Panneau bra: ! |

|, LC52

]
FEE=) 4 [Bloc cbturatz] 2C Annuler

046321 1 |Baie LCS? 19" - metal - 42 U - 2026:300:600 mm

046453 1 |Kit socle - H. 200 mm - pour baies LC52 |, 00 mm - ouverture 4 Faces -

omenclature

oc/Panneaux
-Produits Optiques
-Prises terminales
[=)- Equipements d'enveloppes

(Gestion thermigue
Gestion des cordons
Autres panneas
[=1- Praduits actifs

“ \Wifi, POE et Switch
-Solution raccordement rapide
-Qutils et accessoires
- Produits Complémentaires

EBlocs d'alimentation, tablettes

- Emplacements pour produits hors-catalogue

Panneau passe-fils 19" - 1 U - 2 axes - métal
Bloc arrivée téléphone pr panneau & équiper]
Bloc obturateur - pour panneau de brassage|
Bloc & connecteurs RJ 45 - Cat.6 - FTP - LCS
Panneau passe-fils 19" - 1 U - 2 axes - métal

|
|
|

- i pont
E Bloc o Wifi, POE et Switch

E ;:ﬂ; 5 2 Quantité

M Parne ©F Modifier

.l Blocd - Supprimer

.| Bloc Fi —_— ]
.'| Blac o Afficher la composition des prod
.| Panne Masquer |3 composition des pro

B . Prise

Paint |@ “oir les documents technigues
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A. Présentation du module

Dans Bilan Affaire vous avez une vision globale de
votre étude. Toutes les baies VDI sont regroupées
vous permettant d’établir des chiffrages pour votre
étude compleéte et non plus baie par baie.

"\ Listedes Tablea " Liste duMatériel Chifrage Matériel, Bon de Commande  Récapiulatif C

1. Les onglets
M Liste des baies VDI
Cet onglet reprend de maniere dynamique les

données variables sous forme de colonnes verticales.

Chaque ligne horizontale correspondant a une de vos
baies VDI de l'étude.

Vous pouvez modifier les données variables dans le
bloc inférieur. Elles ne seront effectives que pour les
tableaux de l'étude en cours.

Le bloc transport vous permet soit de cocher Total
Affaire qui additionne tous les prix transport de
chacune des baies VDI, soit de sélectionner Forfait
Global qui sera une somme globale allouée au
transport. Une case cadencement vous permettra
de noter le nombre de vos livraisons ; information
que vous retrouverez dans votre récapitulatif
commercial.

Bilan Affairo - Listo dos Baios-VDI

@ Todor ome
e

1

@ T e e e
€ FolsiGiobd e

PRINET K. DE LAFFARE [ aEmme
T cu: 20507)
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Le module Bilan Affaire peut vous indiquer un
probléme concernant votre choix de baie VDI.

Cliquez sur la fleche pour connaitre la ou
les baies VDI concernées pour effectuer les
modifications nécessaires.

Plusieurs causes possibles :

M Vous avez laissé des produits sur Uétabli,

Certaines Baies-VD| comportent -
des produits sur I'établi

Baies-¥DI Concernés :

Répartiteur Général

M Vous n’avez pas été dans le module Enveloppes,

M Ou LCS PRO? n’a pas trouvé de baie VDI pour
contenir vos produits.

La visualisati : el |va ide v

Baies-¥DI Concernés :

Sous répartiteur - 1ER Etage

Le bandeau vous indique “la visualisation est
invalide pour certains tableaux”. Cliquez sur la
fleche pour connaitre le tableau concerné.

Dans le module Visualisation un bloc rouge
“invalide” vous indique que votre enveloppe
est invalide. Vous devez revenir dans le module
Enveloppes pour actualiser les produits.

i INVALIDE

onnophonfon

/n[ [ n] ju myjus)

Sk T . VY o ¥

N
(3]

Bilan affaire

LCS PROZ EN PRATIQUE > Bilans > II.



Bilan affaire g

LCS PROZ EN PRATIQUE > Bilans >
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M Liste du matériel

Cet onglet récapitule pour vous la liste compléte des
produits de votre étude. La quantité totale de chacun
ainsi que la référence produit vous sont données.

M Bon de commande
(voir page 41)

I Bilan Affaire - Bon de Commande I

Les matériels assemblés en usine sont regroupés
e e
sous un méme libellé. Pour connaitre la composition o I
‘i q duit. cli tué col q o . 1
t t e I e B
spécifique du produit, cliquez sur [+ situé colonne de = — -
gauche. e e m—
== — . N
e S —
= i ———
Référonce  |Quantké [Désignation =2 T 106.0000 106,000 106,00
032701 & L (033255 ~20- 285 T 57,3000 '57.3000 57.30)
052706 1 & équper 033256 “TU-2aves 10} 496000 456000 996.00|
032708 033297 [Armoire XL VDI 19" T 1450,0000 1450,0000 | 1450.00
o & 034051 o1 1 T 762,000 7620000 762.00]
032711 3 équiper 051762 [Cordon de| TP écranté - L m 0 7.1000 7.1000 142.00)
[s32717 0 (051764 [Cordon de brassage R 45 - Cat.6 - F1P écranté -Lam 250, 13,6000 13,6000 340000
052723 T o715 ~singe band T 65.0000] 635,000 65.00
= .
=
e —
e e
L -
R e
e
e
o ;
— e
Rt [
m-msmvm“wlvmuuu Bon de Commands. Récapiulati Commercial (Tars du: 2008.01) Liste du Matériel w (Tas du: 2008.01)

M Chiffrage matériel

L'onglet Chiffrage Matériel présente la liste du
matériel avec leur Prix Unitaire, leur Prix Unitaire
Net et le Total Net (voir page 41).

Un bloc séparé vous proposera la méme chose pour
vos produits complémentaires.

Bilan Affaire - Chiffrage Matériel

Rétherce [Désnaton ot [puTa¥ _ [puter [Tomner
= a1 5 e weom| 17760,
o706 Séaier 1 T siow| s =m
2 3 Saiper - 1U-STPF 7 waw| s Ry
2 3 wow|  wom 0,
052705 [Parrveau St pou e khoniqe -UTP - contos #5175 T[] swooo| w000 ]
= aper 7| s wsom) 350
= [ e zee000| %0
oz CEm L 0]
G275 [6x b 5 777%0] 777 %
o272 Parvea 3 Gquper 3| mawo]  wom %)
Gz i 00, G
Gz oot I T
= 5 L1 S 25 T e 7eng| B
= OIS 10 250w, T[] 70| LED
2 T To60000] 106000 1060
G ) ) BE]
G T weos| 60| %0
G285 T[] Toe0000| 708000 w0
w T[] isi0on| e
g T vezoo| 72000 76200}
G TP Lin B 7.10%] 7.1 Xy
51764 [Cordon de rassage R 45 -Cat 6 FIP &canté L3 m 0| Teo0|  1seo0| 340000
) g band T esooo| essoo0| w0
G7sea1 E I o N o I

| s des 850001 Lt d Mo \Clag8 M) 6 o Comonde_Pécopiial Conecd

M Récapitulatif commercial

Cet onglet vous propose a la consultation
uniquement, 'ensemble de votre étude sous forme
d’un récapitulatif simple.

Bilan Affaire - Récapitulatif Commercial
ot Torf 16001786
onibre de s vt |
Renie Matéel Legend %
ol e et Legnd 16001786 Founies decaoge 000
Marge Brute 0%
UMO en contimes) dheuee 500
ol e e il aoe ToHrare ~ane
ol et 16001786
PAIXNET HLT. DE LAFFAIRE [ TeizEe
ool Furnures de Ctloge ocoe
o acha e 16001786
ool Horge bt ocoe
Tool Vente el 16001786
ol Heres o)
okl i dmuvre Extinde nooe
ol Tenspot nooe
Lt o S VD! it daMd Chllopo il Snd Connonde \SBRIBHCries (Toss s: 200801)
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2. Menu Bilan Affaire
(voir page 45)

3. Acceés a E-catalogue
(voir page 44)

Lllegrand

B. Modifications

1. Configuration de la liste des baies VDI
Sous l'onglet Liste des Baies, en cliquant sur
n'importe quelle colonne (clic droit), vous pouvez
cocher ou décocher les colonnes que vous souhaitez
ou non imprimer.

Bilan Affaire - Liste des Baies-VDI

Fountures d calsge 0 % e —%
Remise Matériel Logrand 0.00 % Marge Brute. 0.00 % Cadencement I 1

PRIXNET H.T. DE AFFAIRE [ ienzee
| GBSO e daisi Crtepe i Sond Conirde Picaphist G (Tats du: 200801)

Si vous avez de nombreuses colonnes a
sélectionner ou désélectionner, utilisez plutot
Bilan Affaire > Parameétres d’impression,
comme dans le module Bilan.

2. Exportation

Dans la barre des menus cliquez sur & pour
exporter tout ou partie de votre Bilan Affaire.

Deux formats vous sont proposés : texte ou CSV.

Cette option est aussi valable pour le module Bilan.

N
N

Bilan affaire

LCS PROZ EN PRATIQUE > Bilans > II.
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Pour imprimer en Mode simplifieé

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.

Retour au sommaire

Traitement de dossier

Le module Traitement de dossier permet de réaliser une impression groupée des documents
constituants U'étude.

Ce module vous permet de générer vos impressions en fonction de vos besoins :

- une impression simple et rapide : Mode simplifié
- une impression personnalisable : Mode avancé

Ce module vous permet de sélectionner des modéles de mise en page pré-définis.

Wiz 12-12-2009 - RG *
Etude Baie-WDI Affichage Synoptique 7

sl DEHS BXBEIdAle

Communication

[T -
77| Nomenclature
i‘:‘ Envel

Types

Impressions cheisies

Tableau de Rangement
Schéma Complet

Liste des repérages

e de facs - Fond

\ue de face - Chassis
\ue de face - Apparel
Ve de face - Plastion
Ve de face - Porte

\ue de cété - Fond

\ue de oBtg - Chassis
e de cits - Apparel
\ue de cité - Plastron
Ve de cité - Porte

\iue de cots diait - Fond
\ue de cété dioit - Chassis

Ve de ctg diait - Appareil

el 01 el el e T 6l el T Tl Pl el T s

Ve de coté dioit - Plastion

R ue de odté dioit - Porte

|| Liste du matsriet

|| Chiffrage M atériel

Chiffrage tonté Cablé
Bon de Commande

|| Fiécapitulatt Techrique

Récapitlati dimplantation

i

Liste des Tableaux de ['Affaire

=

T Liste du Matériel de [ ffaire

Chiffrage M atériel de ffaire:

=
Iy
i

m

Bon de Commande de [Affaire

E Récapitulatit Commercial de [Affaire

]

- [ Page de garde

@) Pour chaque tableau

) Pour le tableau courant

Options dimpression

 © Rearouper par tableau

) Regrouper par type de document =

— & s
= Apergu avant impression

[k Passer en mode avance »» —

Prét

MAd

Bouton permettant
de générer une
page de garde

Bouton permettant
de générer une
impression pour
la baie en cours
uniquement

Bouton sélectionné
par défaut a
['ouverture du
module : génére une
impression pour
'ensemble des baies
de l'étude

Bouton permettant
de regrouper les
types d’impression
par baie

Bouton permettant
de regrouper les
types d’impression
par type de
document

Icone permettant
de générer

un apercu de
votre dossier
d'impression

Icone permettant
de passer en
mode avancé pour
une impression
personnalisée
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1. Sélection des types d’impressions

Choisissez les Types d’impressions que vous
souhaitez imprimer dans la partie gauche de 'écran,
dans la fenétre Types d’impressions.

Lllegrand

2. Apercu avant impression

Une fois vos types d’'impressions et vos options
de présentation choisis, cliquez sur Apercu avant
impression (en bas a droite de l"écran) pour
visualiser votre dossier d'impression.

Une fenétre apparait.

Puis, cliquez sur
sélectionnée).

-

(ou double cliquez sur Uicéne

Les Types d'impressions sélectionnés passent
dans la partie droite de l'écran, dans la fenétre
Impressions choisies.

- Vous avez la possibilité de supprimer un type

d’impression en cliquant sur | ¢

- Vous pouvez également classer les types
d'impressions dans l'ordre qui vous convient avec

les fleches a droite de l'écran. *

Ce mode apercu vous donne acces a des options de
personnalisation.

Vous pouvez revenir au mode simplifié en

cliquant sur

N
0

Pour imprimer en Mode simplifieé

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.
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Pour imprimer en Mode simplifieé

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.

Retour au sommaire

3. Gestion des folios

Cliquez sur l'onglet Gestion de Folios pour accéder a
la personnalisation des folios.

Vous pouvez renommer votre nouveau modéle.

Les modeles de folios en format portrait et en format
paysage apparaissent a droite de l'écran.

[oDsde aXxB(a4sl0

{| Traitement de dossier

h )G 0w [[]5 8 Peeen ¥ @

|% D& e | 5[]
L} [Séiecionnee un moddle dinpression

Vous pouvez créer vos propres modeles de folios en
format portrait et en format paysage de maniere a
personnaliser vos impressions.

Pour cela, cliquez sur B.
Une fenétre de confirmation apparait.

i2

|[0gde axF(a4sle

Cliquez sur Oui.

FX:] Mudlesu teur
\ N -4 Musrédé
Un nouveau modeéle apparait & oot

dans Modeéles utilisateur.

Gestion des Folios

Vous pouvez maintenant personnaliser vos folios :
- ajouter ou supprimer des champs de texte
- ajouter ou supprimer des champs d’'image

- déplacer/redimensionner des blocs de texte ou
d’'image

La personnalisation des folios se fait grace a la
palette Outils de modification du modéle.

Vous devez personnaliser a la fois le format portrait
et le format paysage.

M Barre d’outils Texte

Police de caracteres

lutils de modification du modéle

4

=
[
=4
=

Kk

LR IE

[E==a

'—! 'E! j'! :*! | I Insérer...

I— Informations de ['étude

<<hucun Remplizzages: w |
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Le menu Insérer permet d'insérer des informations
spécifiques sur l"étude, la baie ou l'impression
(raison sociale, bénéficiaire...).

Il permet également d’insérer des textes prédéfinis
(n° de folio, date...).

Sélectionnez le cadre dans lequel vous souhaitez

insérer l'information, puis sélectionnez-la dans
le menu Insérer.

e e e

\ Dutils de modification du modéle

AR = — & £
u | %E | A :<AucunHempl\ssags>:'”D 3: ﬁ
EE L £ |BdInssen.

| Insérer infarmation. .

Propriétés de l'étude 3

Insérer texte prédéfini... ¥ Propriétés du tableau 3

Proprigkés du dossier d'impression, ., »

AR | Naméro dattaire] O| M plan ] ID ‘[Dessmé par :]| | [Date:] |
Logo Société 2 n
g [Nom de I'étude] [ ]
5] m
[Mom du tableau] [H®folig ;] 10N

L'élément sélectionné apparait alors dans le bloc.

[N® affaire ] ‘ [Maméro dataire] [ in=cian 21 | Hhmém dspm] ‘[Desslné par 3] Pluteur dugbleau]‘ [Date:] |
Logo Société - — | 1 oae wewion o] e revsion
[Nom de I'etude] [B: e] {1 e v o] g e vevson
T e eneon f py e v
[Mom du tableau] IN° folio ] p—

Ces informations spécifiques doivent avoir été
renseignées dans les propriétés de 'étude pour
apparaitre.

Epaisseur de tracé

Outils de modification du modéle

cp o &
< ALCUn %mplissage»j 0 j Q

Type de tracé : plein, tirés, pointillés...

Lllegrand

Ces outils sont similaires a ceux que l'on peut
trouver dans les logiciels de mise en page, leur
utilisation est intuitive. Les éléments graphiques
ajoutés au schéma se calent automatiquement sur
une grille au pas de 2,5 mm (grille Gestion) pour
faciliter leur alignement. D

Pour enregistrer vos modifications, cliquez sur

Pour définir ces nouveaux modeles comme folio
par défaut, faites un clic droit sur votre modele et
sélectionnez Folio par défaut.

=% Modles utisateur

Le modele par défaut passe
en jaune.

il o
= @ Modeles prédéfinis

4 Folio 1

| Gestion des Folios|

Pour visualiser le nouveau folio, cliquez sur
pour retourner dans le Mode simplifié.

Puis, cliquez sur Apercu avant impression.

|x I Dee BE & RE 5 fe @ @
= T = o

(3]
-_

Pour imprimer en Mode simplifieé

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.
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Pour imprimer en Mode simplifieé

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.

Retour au sommaire

4. Gestion des pages de garde

Vous pouvez générer des pages de garde, pour cela,
cochez la case Page de garde.

Choisissez le format de votre page de garde.

[ —
[

[Eafors e s

I -

Puis, le type de page de garde : une seule page de
garde pour l'ensemble du document ou une page de
garde avant chaque baie.

DEEeaxXpP|dile
Traitement de dossier - Mode simplifié

5] ES———
iE)
I "

>

Cliquez sur Apercu avant impression pour visualiser
votre page de garde.

Vir-Doc Impression

Cliquez sur l'onglet Pages de garde pour accéder a
la personnalisation des pages de garde.

Vous pouvez créer vos propres modeles de pages de
garde de maniéere a personnaliser vos impressions.
Les pages de garde se modifient de la méme facon
que les folios (voir p. 50).

Vous pouvez également définir une page de garde
comme modeéle par défaut (voir p. 51).

Pour visualiser vos changements, cliquez sur =
pour retourner dans le Mode simplifié.

Puis, cliquez sur Apercu avant impression.
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l. Pour imprimer en Mode simplifié (suite)

5. Imprimer le dossier

Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre dossier, vous pouvez soit l'imprimer directement
soit générer un PDF.

Depuis le mode simplifié,

cliquez sur Apercu avant impression

(en bas a droite de U'écran).

Pour lancer une impression, cliquez sur &

Pour imprimer en Mode simplifieé

LCSPro? adapte l'impression au format du papier (A0, A3, ...).

Pour générer un PDF, cliquez sur [I

Vous disposerez alors d'un fichier électronique que vous pourrez transmettre par e-mail par exemple.

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Traitement de dossier > |.
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Pour imprimer en Mode avancé I~

LCS PROZ EN PRATIQUE > Traitement de dossier >

Retour au sommaire

Ce module vous permet de sélectionner des modéles de mise en page pré-définis.

¥:12-12-2009 - RG *
Etude Bais-¥Dl Affichage Synoptique ?

lolDsHe axplasle

Sélectionnez un modéle dimpression

Dossier d'impression

Electionnez un modle dimpression
€ Modles wtisateur

= @ Modsles prédéinis

- Modele bilan

- Modele visualsation
A Modéle schéma
@ Modéle tableau courant
A Modéle éude

MAJ L

fo Legrand 2001-2009 - Ver:

Modeles Modeles Ecran de
sélectionnés prédéfinis visualisation
des pages

ion LC5-Pro France 2.1.09 - Francais Plét
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1. Choix des éléements

Vous pouvez choisir des modeles prédéfinis en
double cliquant sur l'un des modeéles proposés :
bilan, visualisation, schéma, baie courante ou étude.
Les Modéles sélectionnez apparaissent dans la
partie haute de la fenétre.

Vous pouvez également constituer un dossier
personnalisé dans lequel vous choisirez les types
d'impressions que vous souhaitez imprimer.

Faites un clic droit sur Modéles utilisateur, puis sur
Nouveau modéle.

Renommez votre modeéle, puis double cliquez ou
faites glisser les types d’'impressions sur la fenétre
du haut.

Pour définir ce nouveau modeéle par défaut, faites un
clic droit sur votre modéle et sélectionnez Modeéle
par défaut. Le modéle par défaut passe en jaune.

I [ ble
D} & |EAEZ 6 ewn \‘1, %, | Pleine faigeur ¥ |
.—

Nouveau Moddle i

=]

Liste du Matériel

] Synoptique Complet
=) Pour
a

[a

3 Vue de face - Appareil

2 Uste au materlel Legrand

# Dossier dimpression

Vous pouvez modiier le modgle en diquan: surle
boutan Modiic ation du modele™
- Modiles uliisatewr
@ Nouveau Modéle
S Modeles prédéfinis
@ Modzle bilan
@ Modele visualsation
@ Modele baie courante
@ Modzle étude

[ D o

“ir-Doe

Nounvelle Esie- VDIl 1

Lllegrand

Pour supprimer un élément, il vous suffit de le
sélectionner dans la fenétre du haut, puis d'appuyer
sur la touche Supprimer de votre clavier.

Pour chaque baie, en faisant un clic droit, vous
pouvez accéder aux Propriétés.

En cliquant sur les éléments (schéma, bon de
commande...) vous pouvez accéder aux Propriétés de
'élément sélectionné.

Attention, en fonction de votre sélection, le nombre
de pages constituant le dossier peut étre tres
important.

|2 Dee BE]&E|BE 6 ex @ °

Mouveau Modsle fl*\

-tﬂ_SynUptique Complet

= dﬁ‘ﬂ Listel Proprigtés...
-7 Chiff Taut replier
Oy Vuei Tout déplier

(=]

Liste du Mz

= Uste du matérlel Legrand

Dossier d'impression

[ Fetrnm ||
TETes ik par =)

Roc damerial

Importation et exportation :

Pour chaque onglet, vous avez la possibilité
d’importer et d’exporter des modéles.

04

o1
(3]

Pour imprimer en Mode avancé

LCS PRO? EN PRATIQUE > Traitement de dossier > II.
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Pour imprimer en Mode avancé

LCS PROZ EN PRATIQUE > Traitement de dossier > II.

Retour au sommaire

2. Personnalisation

Vous pouvez également personnaliser vos modeles
en modifiant la mise en page

(outils identiques a ceux du mode simplifié,

voir p. 50) en cliquant sur ﬂ.

En faisant un clic droit sur un bloc de texte ou
d'image, vous pouvez le supprimer, le dupliquer ou
changer son plan.

& Couper
Ly Copler

13 Cosiertoute s page.

Synoptique Complet

Vous avez la possibilité de copier une page compléte
en faisant un clic droit sur la page de visualisation.

Vous pouvez réunir deux vues (par exemple la liste
du matériel et une vue de face) en diminuant le cadre
de chaque vue puis en les faisant glisser sur une
méme page.

Vue de face - Appareil Liste du matériel

Cliquez sur Apercu avant impression pour visualiser
vos modifications.

DEde|axp(g4 0
Traitement de dossier - Apergu de Nouveau Moddle
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Il. Pour imprimer en Mode avancé (suite)

3. Imprimer le dossier

Lorsque vous avez terminé de personnaliser votre dossier, vous pouvez soit l'imprimer directement
soit générer un PDF.

(3]
~

Pour lancer une impression, cliquez sur &

LCSPro? adapte l'impression au format du papier (A0, A3, ...).

A

Pour imprimer en Mode avancé

Pour générer un PDF, cliquez sur

Vous disposerez alors d'un fichier électronique que vous pourrez transmettre par e-mail par exemple.

LCS PRO? EN PRATIQUE > Traitement de dossier > II.



o1
(o]

LCS PRO2 EN PRATIQUE > Les produits complémentaires

Retour au sommaire

Les produits compléementaires

La famille Produits complémentaires permet d’ajouter a la baie VDI des produits d’autres fabricants.

La liste des produits complémentaires est initialement vide. Avant de pouvoir ajouter un produit dans

la baie VDI, vous devez d’abord la créer en décrivant un certain nombre de ses caractéristiques.

Elle sera ensuite utilisable dans toutes les études a venir. Vous constituez ainsi une bibliothéque personnelle
de produits, sauvegardée automatiquement, et toujours disponible, méme apreés une mise a jour de LCS PRO?.

Dans la liste des familles de produits, sélectionnez
Produits complémentaires.

Nomenclature

u,fﬂ Nowvea kaﬁ Modiier K,;}l Suppriner

eférence | Désignation | Pris net H.1. 1)
CENTRALE DE MESURE DIRIS AP +j/bus modbus 550.0000

Fabricart. | A
SOCOMEC 850000

; 1 \E:‘ \7 Aiouter m Femer

Dans la fenétre qui s’affiche alors, cliquez sur le
bouton Nouveau puis renseignez les différents
champs de la boite de dialogue.

M Le texte saisi dans le champ Désignation sera
utilisé dans le module Nomenclature.

M | 'estimation de la main d’oeuvre et le prix net H.T.
sont utilisés par le module Bilan (voir page 40).

M Type de repérage (modification gréce a la liste des
lettres de repéres).
B Symboles, on peut choisir un a plusieurs symboles

correspondant au produit complémentaire. Les
fleches permettent d’organiser l'ordre des symboles.
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Il. Ajout d’un produit complémentaire

Sélectionnez le produit dans la liste des produits complémentaires puis ajustez la quantité désirée et cliquez sur
Ajouter.
Le produit est automatiquement intégré dans la nomenclature de la baie VDI.

Dans le module Visualisation, le produit représenté par une forme géométrique (carré ou rectangle) respecte
les dimensions qui lui ont été assignées.

(3]
0

Il se gére et se déplace de la méme maniére qu’un autre produit.

l1l. Modification d’un produit complémentaire

LCS PRO? EN PRATIQUE > Les produits complémentaires

Quelque soit le module ot vous étes, vous pouvez modifier votre produit complémentaire.
Clic droit, Modifier.
Comme pour tout autre produit, vous ouvrez la fenétre de ses caractéristiques.
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