
38 DOMOFONY  WIDEODOMOFONY  MONITORING

SYSTEM 2-PRZEWODOWY – DANE WYMIAROWE
Aparaty wewnętrzne IRYDE
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KAMERA WEWNĘTRZNA PODTYNKOWA
W estetyce linii osprzętu AXOLUTE
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Nr ref.
Wymiary (mm) liczba 

modułówA b C
336842 90 50 60 3
345829 90 170 60 10
345830 90 105 60 6
345831 90 105 60 6
346000 90 140 61 8
346020 105 35 30 2
346030 105 35 30 2
346040 90 105 60 6
346200 90 72 61 4
346230 105 35 30 2
346260 105 70 30 4
346830 105 35 30 2
346850 90 72 30 4
346851 90 72 30 4
346890 90 175 60 10
f441 90 105 30 6
f441M 90 175 30 10

AKCESORIA MODułOWE
B
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uwaga:  Dane wymiarowe podane w milimetrach

funkcjonalna 
i ekonomiczna 

oferta dla 
budynków 

wielorodzinnych

AUDIO ECO
nowe rozwiązanie  
dla instalacji domofonowych

tylko 2 przewody w całej instalacji  
idealne dla nowych obiektów
i wymiany istniejących systemów




